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BROOK CROMPTON IE4

Brook Crompton W gjutjärn är konstruerad för 
att tåla såväl hård drift som svår driftmiljö. Mo-
torerna har rostfri märkskylt, vilket garanterar 
läsbarheten. Motorerna är tillverkade enligt 
europeisk standard IEC 34-1.

KAPSLINGSKLASS
Brook Cromptons gjutjärnsmotorer är helkaps-
lade, fläktkylda, med kapslingsklass IP55 samt 
dammsäkert och spolsäkert utförande. Motorer-
na kan på begäran även fås enligt kapslings-
klass IP65 eller IP56.

ISOLERING
De är utförda enligt isolationsklass F men 
utnyttjas endast till den temperaturgräns som 
gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger 
motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet.

SPÄNNING
Standard 3-fasmotorerna är gjorda för 
230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 
400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. 
Andra spänningar går att få på begäran.

LAGER OCH SMÖRJNING
Lager med C3-glapp. Motorerna är försedda 
med oljetätningsringar (radial) i båda ändar. 
Motorer i storlek 80–160 har lager som är 
fettfyllda för många års drift. Motorer i storlek 
180–315 har smörjnipplar för eftersmörjning.

MEKANISKT UTFÖRANDE
Motorerna tillverkas i Multi-Mount-utförande 
med löstagbara fötter. Fötterna kan monteras 
på tre olika sidor och därigenom kan kopplings-
dosan placeras på önskat ställe. Normalt är 
kopplingsdosan placerad på toppen. Motorerna 
kan även förses med klackar, vilket är fördel-
aktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel med 

Multi-Mount-serien är att andra komponenter 
som till exempel kontrollpaneler kan monteras 
på den plana yta som åstadkommes genom att 
montera extra fötter på motorn.

Storlek 200–355 har lös flänsring, vilket 
innebär att man kan bygga om en fotmotor till 
flänsmotor utan att behöva byta lagersköld.

Denna serie har den unika fläktkåpan som 
ger en optimal kylning till mycket låg ljudnivå.

TERMISKA SKYDD
Motorer i storlek 200–355 har som standard 
termistorer i lindningen. För termistorer krävs 
ett utlösningsrelä. Detta finns för matnings-
spänning 230 eller 400 V.

KORROSIONSSKYDD
Motorerna är motståndskraftiga mot svåra yttre 
miljöer genom behandling med fosfatering, 
korrosionsförhindrande primer och färdigmål-
ning med tvåkomponentlack i standardkulören 
RAL 5021.

MÅTT OCH RESERVDELAR
För måttskisser, se Brook Crompton 3-fas
motorer i gjutjärn IE3 på sidan 60 och framåt. 
Reservdelar listas under Brook Crompton 
3-fasmotorer i aluminium IE3 på sidan 54.

GJUTJÄRNSMOTORER
 IE4
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2 poler 3000 rpm IP55
400 V, 50 Hz

Gjutjärn
Verkningsgrad IE4 enligt IEC 60034-30

WSP-UDF200LRF 30 2955 63 220 66 370 67 640 51,0 0,90 94,5/94,7/94,1 94 8,7 3,0 73 0,29 320
WSP-UDF200LVF 37 2955 64 500 67 720 69 010 63,0 0,90 94,8/94,9/94,2 120 8,3 2,9 74 0,32 330
WSP-UDF225MNF 45 2960 84 380 88 600 90 300 76,0 0,90 95,0/94,9/93,9 146 7,2 2,2 75 0,56 420
WSP-UDF250MRE 55 2965 97 420 102 290 104 240 91,5 0,91 95,3/95,1/94,0 178 8,8 2,8 76 0,61 450
WSP-UDF280SRE 75 2965 122 490 128 620 131 070 126 0,90 95,6/95,1/94,0 242 9,0 2,4 76 0,75 600
WSP-UDF280MVE 90 2970 142 610 149 740 152 600 151 0,90 95,8/95,6/94,7 290 9,8 2,7 77 0,90 700
WSP-UDF315SNE 110 2980 210 190 220 700 224 910 182 0,91 96,0/95,8/94,7 353 8,1 2,0 78 1,6 850
WSP-UDF315MN 132 2975 244 000 256 200 261 090 215 0,92 96,2/96,0/95,2 424 7,8 2,2 78 1,9 1050
WSP-UDF315MR 160 2982 305 350 320 620 326 720 264 0,91 96,3/96,1/94,9 512 7,6 2,2 80 2,8 1200
WSP-UDF315LR 185 2982 320 950 337 000 343 420 304 0,91 96,4/96,1/94,9 593 9,7 2,4 80 3,0 1350
WSP-UDF315LR 200 2980 374 800 393 550 401 050 328 0,91 96,5/96,2/95,2 641 9,0 2,2 80 3,1 1540
WSP-UD355SN 225 2985 429 510 450 990 459 580 370 0,91 96,5/96,2/95,2 724 6,3 1,8 80 5,9 2100
WSP-UDF355MJ 250 2965 436 010 457 800 466 530 411 0,91 96,5/96,2/95,2 804 6,7 1,7 80 6,3 2200
WSP-UDF355MN 280 2985 480 810 504 850 514 470 460 0,91 96,5/96,2/95,2 899 7,3 1,8 80 7,0 2300
WSP-UDF355MR 315 2988 534 210 560 910 571 600 530 0,89 96,5/96,2/95,2 1257 7,6 1,9 80 7,8 2450
WSP-UDF355LN 355 2985 581 800 610 890 622 520 597 0,89 96,5/96,2/95,2 1141 6,6 1,7 80 8,0 2500
WSP-UDF355LR 375 2985 665 510 698 790 712 100 624 0,90 96,5/96,2/95,2 1205 7,0 1,8 80 9,0 2600

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3 
fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

4 poler 1500 rpm IP55
400 V, 50 Hz

Gjutjärn 
Verkningsgrad IE4 enligt IEC 60034-30

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3 
fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

WSP-UDF225SPF 37 1485 79 580 83 550 85 140 66,0 0,85 95,2/95,1/94,2 240 9,2 3,2 67 0,7 420
WSP-UDF225MRF 45 1485 98 240 103 150 105 120 80,0 0,86 95,4/95,4/94,6 291 8,9 3,1 67 0,9 470
WSP-UDF250MN 55 1485 109 090 114 550 116 730 98,0 0,85 95,7/95,5/94,6 355 8,6 3,0 69 1,4 570
WSP-UDF280SP 75 1485 126 570 132 900 135 430 133,0 0,85 96,0/96,0/95,3 485 8,3 3,2 69 1,9 600
WSP-UDF280MNE 90 1485 158 830 166 770 169 960 157 0,86 96,1/95,9/95,0 579 8,4 2,6 69 1,8 700
WSP-UDF315SNE 110 1485 206 820 217 160 221 300 191 0,86 96,3/96,3/95,6 707 7,7 2,6 71 3,5 840
WSP-UDF315MNE 132 1490 256 350 269 170 274 300 220 0,90 96,4/96,4/95,5 846 7,5 2,3 71 4,0 1060
WSP-UDF315MN 150 1490 270 190 283 700 289 110 252 0,89 96,6/96,4/95,6 961 7,8 2,4 73 4,9 1200
WSP-UDF315MP 160 1490 275 110 288 860 294 360 266 0,90 96,6/96,4/95,6 1026 8,5 2,6 73 4,9 1200
WSP-UDF315LN 185 1490 284 250 298 450 304 140 304 0,91 96,6/96,6/96,1 1186 7,5 2,2 73 5,8 1340
WSP-UDF315LN 200 1490 319 600 335 570 341 960 328 0,91 96,7/96,8/96,5 1282 7,7 2,3 73 5,9 1350
WSP-UDF355SG 225 1490 415 260 436 030 444 330 382 0,88 96,7/96,4/95,6 1442 8,0 2,5 76 4,9 2000
WSP-UDF355SJ 250 1485 471 000 494 540 503 960 424 0,88 96,7/96,7/95,9 1608 7,2 2,1 76 10,6 2100
WU-DF355SN 280 1490 487 770 512 160 521 910 475 0,88 96,7/96,7/95,9 1795 7,2 2,1 76 10,6 2100
WU-DF355MJ 315 1490 535 770 562 560 573 270 534 0,88 96,7/96,6/96,1 2019 7,2 2,1 79 11,9 2200

BROOK CROMPTON IE4



Busck produktkatalog 2021 67

2 poler 3600 rpm IP55
460 V, 60 Hz

Verkningsgrad NEMA Premium
Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud Vikt

WP- hk/kW rpm
B3 
fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

460 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A)

B3
kg

DA80ME 1/0,75 3470 4490 4800 4890 1,4 0,85 77,0/76,0/71,0 2,1 6,5 2,8 64 9,5
DA80MJ 1,1 3470 4970 5310 5420 1,60 0,83 77,0/76,5/73,0 2,3 5,5 2,2 64 9,5
DA90SJ 1,5/1,1 3495 5280 5660 5760 1,9 0,86 84,0/84,1/83,4 3,1 7,8 3,7 65 12,5
DA90LM 2/1,5 3490 5690 6090 6200 2,6 0,86 85,5/85,8/85,2 4,1 7,5 3,0 62 14,5
DA90LSX 3/2,2 3485 6030 6440 6570 4 0,81 86,5/86,0/85,1 6,1 9,2 4,5 64 18
DA112MM 3/2,2 3520 8410 9000 9160 3,5 0,91 86,5/85,0/82,2 6,1 11,9 4,1 64 24,5
DA112MS 5/3,7 3500 9390 10040 10240 5,8 0,92 88,5/88,8/88,1 10,2 10,6 3,8 56,5 29,5
DA132SJ 7,5/5,5 3520 11500 12070 12290 8,4 0,92 89,5/89,8/89,7 15,2 9,7 3,3 75,5 57
DA132SM 10/7,5 3515 14480 15190 15490 11,6 0,90 90,2/90,6/90,1 20,3 7,8 2,4 76 57
DA160LL 15/11 3540 24840 26080 26570 17 0,89 91,0/91,1/90,4 30,2 6,4 2,0 65 80
DA160LT 20/15 3515 30720 32260 32880 22,2 0,93 91,0/92,1/92,9 40,5 6,0 1,6 75 80
DA160LT 25/18,5 3530 30720 32260 32880 27,5 0,93 91,7/91,8/91,0 50,5 7,0 2,0 65 80
DA180MF 25/18,5 3525 35830 37620 38340 27,2 0,93 91,7/92,6/92,4 50,5 6,1 1,5 65 115
DA180LL 30/22 3525 38860 40800 41580 32,4 0,93 91,7/92,6/92,9 60,6 5,7 1,5 73 115
UDF200LGX 40/30 3535 59880 62880 64080 44,5 0,91 92,4/92,8/92,2 80,8 6,9 2,8 77 255
UDF200LNX 50/37 3535 61770 64860 66100 56 0,90 93,0/93,2/92,7 101 7,2 2,9 77 270
UDF225MN 60/45 3560 80560 84580 86190 66 0,91 93,6/93,5/92,5 120 7,9 2,8 79 376
UDF250MNE 75/55 3550 96470 101300 103220 79 0,93 93,6/93,8/93,1 151 7,3 2,7 79 421
UDF280SNE 100/75 3540 118330 124250 126610 110 0,91 94,1/94,2/93,6 201 6,5 1,8 81 571
UDF280MNE 125/90 3555 141050 148110 150920 137 0,90 95,0/95,3/95,0 251 7,9 2,3 81 661
UDF315SNE 150/110 3575 204580 214800 218900 161 0,92 95,0/94,5/93,5 299 7,5 2,4 82 802
UDF315SPE 200/150 3570 260830 273870 279090 211 0,93 95,4/95,0/93,6 399 6,8 2,6 82 1030
UDF315MP 215/160 3570 295630 310420 316320 229 0,92 95,4/95,2/94,2 429 6,7 2,1 82 1150
UDF315LN 250/185 3570 308730 324180 330350 263 0,93 95,8/95,7/94,8 499 6,6 2,0 82 1300
UDF315LP 270/200 3570 370070 388580 395970 284 0,93 95,8/95,8/95,0 539 6,5 2,2 82 1300
UDF355SG 300/225 3585 419750 440730 449140 326 0,90 95,8 596 6,5 1,9 84 1900
UDF355SJ 350/250 3580 445940 468240 477160 380 0,90 95,8 696 6,5 2,0 86 2000
UDF355SN 380/280 3580 467180 490540 499890 413 0,90 95,8 756 6,3 2,0 86 2100
UDF355MJ 400/300 3575 514480 540200 550490 434 0,90 9,8 797 5,7 1,9 86 2300
UDF355LN 500/375 3575 637540 669420 682170 543 0,90 95,8 996 5,6 2,0 86 2500

BROOK CROMPTON UL-RECOGNIZED



Busck produktkatalog 202168

BROOK CROMPTON UL-RECOGNIZED

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud Vikt

WP- hk/kW rpm
B3 
fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A)

B3
kg

DA90LRX 1/0,75 1740 5620 6020 6130 1,5 0,72 85,5/85,0/82,1 4,1 7,0 3,0 57 12,5
DA90LT 1,5/1,1 1745 5920 6350 6460 2,1 0,76 86,5/86,4/84,5 6,1 7,8 4,2 57 14,5
DA90LWX 2/1,5 1740 6290 6730 6860 2,9 0,74 86,5/86,3/84,2 8,2 6,5 2,8 50 14,5
DA112MT 3/2,2 1760 8990 9620 9790 3,9 0,79 89,5/89,6/88,5 12,1 7,5 2,5 58 24,5
DA112MWX 5/3,7 1745 10730 11490 11690 6,3 0,83 89,5/90,5/89,7 20,4 7,0 2,7 58 29,5
DA132STX 7,5/5,5 1755 12840 13480 13740 10 0,77 91,7/92,3/91,7 30,4 7,9 2,1 64 45
DA132MVX 10/7,5 1760 14940 15690 16000 13,3 0,77 91,7/91,8/91,6 40,5 9,1 3,0 58 45
DA160LU 15/11 1770 25910 27200 27720 17,6 0,85 92,4/92,3/90,8 60,4 7,9 2,3 61 84
DA160LY 20/15 1770 28700 30140 30710 23,4 0,86 93,0/93,5/93,0 80,5 6,5 2,1 56 92
DA180LS 25/18,5 1775 36110 37920 38640 29 0,86 93,6/94,0/93,7 100 7,0 2,2 60 112
DA180LR 30/22 1770 37330 39200 39940 33,9 0,87 93,6/94,0/93,6 121 6,1 1,9 60 177,5
UDF200LNX 40/30 1765 61400 64470 65700 45 0,89 94,1/94,3/93,6 161 8,8 1,7 70 285
UDF225SR 50/37 1770 63260 66420 67700 55 0,90 94,5/94,9/94,6 201 7,7 2,5 71 321
UDF225MN 60/45 1775 82620 86750 88400 68 0,88 95,0/95,2/94,2 241 7,1 2,2 72 376
UDF250MPE 75/55 1785 98980 103940 105920 85 0,87 95,4/95,2/94,2 299 9,4 3,1 72 421
UDF280SNE 100/75 1775 121110 127160 129590 112 0,88 95,4/95,6/94,3 401 6,5 2,7 74 571
UDF280MNE 125/90 1775 144290 151510 154400 141 0,87 95,4/95,5/95,0 502 6,7 2,7 74 661
UDF315SNE 150/110 1780 208180 218600 222750 170 0,86 95,8/95,9/95,0 600 6,2 2,0 76 800
UDF315MNE 180/135 1785 243500 255680 260550 199 0,88 96,2/96,0/95,7 718 7,4 2,7 76 1000
UDF315MPE 200/150 1780 265060 278300 283610 221 0,88 96,2/96,3/95,7 800 6,3 2,2 76 1030
UDF315MP 220/165 1785 300160 315170 321170 235 0,91 96,2/96,1/95,2 878 6,7 2,0 76 1150
UDF315LN 250/185 1785 313370 329050 335320 268 0,91 96,2/96,2/96,0 998 6,7 2,2 76 1303
UDF355SG 300/225 1790 425010 446240 454750 332 0,88 96,2 1194 78 1900
UDF355SJ 350/250 1785 460670 483710 492910 387 0,88 96,2 1397 80 2000
UDF355SN 380/280 1785 482970 507130 516780 420 0,88 96,2 1517 80 2100
UDF355MJ 430/320 1785 530120 556630 567240 475 0,88 96,2 1716 80 2300
UDF355LN 500/375 1785 652680 685320 698370 553 0,88 96,2 1996 80 2500

4 poler 1800 rpm IP55
460 V, 60 Hz

Verkningsgrad NEMA Premium




