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TRYCKTÄT KAPSLING  
II 2G Ex db eb IIB T4 Gb

Brook Cromptons Ex d-motorer är tillverkade 
enligt EN60079 och uppfyller direktiv  
2014/34/EU (ATEX).

KAPSLINGSKLASS
Brook Cromptons Ex d-motorer är helkapslade, 
fläktkylda, med kapslingsklass IP55, damm
säkert och spolsäkert utförande.

EXPLOSIONSSKYDD
Motorerna har trycktät kapsling, Ex db eller
Ex db eb IIB T4. De kan även levereras i 
T5 och T6 om så önskas. Motorer i storlek 
200–250 kan även levereras i IIC.

När kopplingsdosan är trycktät, Ex d, krävs 
kabelförskruvningar i Ex d-utförande.

ISOLERING
De är utförda enligt isolationsklass F men 
utnyttjas endast till den temperaturgräns som 
gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger 
motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet.

SPÄNNING
220–660 V, 50 och 60 Hz. Ex d-motorer för 
frekvensstyrning kan även tillhandahållas.

SMÖRJNING OCH LAGER
Motorer i storlek 90–180 har täta lager som är 
fettfyllda för många års drift. Motorer i storlek 
200–315 har smörjnipplar för eftersmörjning.

KORROSIONSSKYDD
Motorerna är motståndskraftiga mot svåra yttre 
miljöer genom behandling med korrosions
skyddande primer och färdigmålning med 
tvåkomponentlack i standardkulören RAL 5021.

MEKANISKT UTFÖRANDE
Motorerna är tillverkade i gjutjärn. Kopplings- 
dosan sitter som standard på toppen, med 
undantag för 160M och 180M. Motorer i storlek 
200–315 har Multi-Mount. Detta innebär att 
fötterna är lösa och kan monteras på tre olika 
sidor. På så sätt kan kopplingsdosan placeras 
på önskat ställe. Motorerna kan även förses 
med klackar, vilket är fördelaktigt vid fläktdrift. 
Ytterliga- re en fördel med Multi-Mount-serien 
är att andra komponenter som till exempel 
kontrollpaneler kan monteras på den plana yta 
som åstadkommes genom att montera extra 
fötter på motorn.

TERMISKA SKYDD
Termistorer för frekvensomriktardrift.

PROVNINGSANSTALT
BASEEFA

LEVERANSTID
Tvåpoliga 1,1–30 kW och 4-poliga 1,1–110 kW 
i utförande Ex db eb IIB T4, 400 V 50 Hz, med 
termistorer, normalt från lager.

BROOK CROMPTON Ex db eb IIB
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BROOK CROMPTON Ex db eb IIB

2 poler 3000 rpm IP55
400 V, 50 Hz

Trycktät kapsling
Ex

Tillägg i kr för kabelförskruvning Ex d

M20 360
M25 570
M32 870
M40 1490

Tillägg i kr för skyddskåpa för V1 och V5 montage

90 350
100 350
112 350
132 350
160 540
180 540
200 2070
225 2240
250 2410
280 2760
315 2930

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 % 75 % 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

WEX3-80M1-2 0,75 2864 1,6 0,83 80,7 81,4 80,1 2,5 6,6 3,1 50 0,001 32
WEX3-80M2-2 1,1 2852 2,3 0,83 82,7 83,2 82,3 3,7 6,6 3,1 50 0,001 34
WEX3-90S-2 1,5 2881 3,1 0,84 84,2 85,4 83,8 5 7,3 2,9 55 0,002 40
WEX3-90L-2 2,2 2881 4,7 0,85 85,9 86,8 85,1 7,3 7,9 3,6 55 0,002 42

WEX3-100L-2 3 2907 5,8 0,87 87,1 88,9 87,2 9,9 8,2 2,6 62 0,006 63
WEX3-112M-2 4 2903 7,5 0,88 88,1 88,7 88,2 13,2 7,6 2,5 65 0,008 63
WEX3-132S1-2 5,5 2916 10,3 0,88 89,2 89,5 88,3 18 8,7 3 67 0,016 80
WEX3-132S2-2 7,5 2909 13,6 0,89 90,1 91,1 90,4 24,6 8,4 2,95 67 0,020 87
WEX3-160M1-2 11 2943 20 0,89 91,2 91,8 91,5 35,7 7,9 2,9 68 0,05 174
WEX3-160M2-2 15 2940 26,7 0,89 91,9 93 92,2 48,7 8 2,9 68 0,057 184
WEX3-160L-2 18,5 2938 32,5 0,89 92,4 93 93,1 60,1 8,1 2,9 68 0,067 206
WEX3-180M-2 22 2953 38,7 0,89 92,7 93,1 93,1 71,1 8,2 2,2 70 0,098 238
WEX3-200L1-2 30 2970 53 0,89 93,3 93,6 93,2 96,5 7,5 2,2 71 0,2 310
WEX3-200L2-2 37 2968 65 0,89 93,7 94,1 93,5 119 7,5 2,2 71 0,23 320
WEX3-225M-2 45 2966 78 0,89 94 94,2 94 145 7,6 2,2 73 0,41 460
WEX3-250M-2 55 2969 95 0,89 94,3 94,7 94,3 177 7,6 2,2 75 0,48 510
WEX3-280S-2 75 2978 128 0,89 94,7 94,9 94,5 241 6,9 2 77 0,89 630
WEX3-280M-2 90 2978 154 0,89 95 95,1 94,8 289 7 2 77 1,08 705
WEX3-315S-2 110 2975 187 0,9 95,2 95,3 95 353 7,1 1,9 78 1,76 1070
WEX3-315M-2 132 2975 224 0,9 95,4 95,5 95,2 424 7,1 1,9 78 1,88 1100
WEX3-315L1-2 160 2975 260 0,91 95,6 95,8 95,3 514 7,1 1,9 78 2,077 1175
WEX3-315L-2 185 2976 314 0,91 95,7 95,8 95,6 594 7,1 1,9 78 2,35 1235

WEX3-315L2-2 200 2979 333 0,91 95,8 96 95,7 641 7,1 1,9 78 2,77 1395
WEX3-355S1-2 185 2987 313 0,91 95,8 95,8 95,4 591 7,1 1,9 85 3,46 1535
WEX3-355S2-2 200 2987 333 0,91 95,8 95,8 95,4 639 7,1 1,9 85 4,38 1690
WEX3-355M1-2 220 2986 373 0,91 95,8 95,9 95,5 704 7,1 1,8 85 4,38 1690
WEX3-355M2-2 250 2987 419 0,91 95,8 95,9 95,5 799 7,1 1,8 85 4,96 1785
WEX3-355L1-2 280 2985 469 0,91 95,8 95,9 95,5 896 7,1 1,8 85 4,97 1865
WEX3-355L2-2 315 2987 520 0,91 95,8 95,9 95,5 1007 7,1 1,8 85 5,95 2025

WEX3-355LX1-2 355 2988 592 0,91 95,8 95,9 95,5 1135 7,1 1,8 89 6,7 2165
WEX3-355LX2-2 375 2987 628 0,91 95,8 95,9 95,5 1199 7,1 1,8 89 6,7 2180
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4 poler 1500 rpm IP55
400 V, 50 Hz

Trycktät kapsling
Ex

BROOK CROMPTON Ex db eb IIB

WEX3-80M1-4 0,55 1430 1,3 0,75 80,8 80,6 80,3 3,7 6,3 2,3 44 0,002 34
WEX3-80M2-4 0,75 1435 1,8 0,75 82,5 83,7 82,1 5 6,5 2,3 44 0,003 36
WEX3-90S-4 1,1 1422 2,5 0,75 84,1 85,6 85,4 7,4 6,6 2,3 47 0,004 41
WEX3-90L-4 1,5 1421 3,4 0,75 85,3 86,5 86,7 10,1 6,9 2,3 47 0,005 46

WEX3-100L1-4 2,2 1447 4,6 0,81 86,7 86,9 86,2 14,5 7,5 2,3 52 0,011 45
WEX3-100L2-4 3 1442 6 0,82 87,7 88,4 87,5 19,9 7,6 2,3 52 0,014 55
WEX3-112M-4 4 1433 7,9 0,82 88,6 88,7 88,8 26,7 7,8 2,5 53 0,02 68
WEX3-132S-4 5,5 1457 10,8 0,82 89,6 90,2 89,7 36 7,5 2 59 0,033 91
WEX3-132M-4 7,5 1455 14,9 0,83 90,4 91,3 91 49,2 7,4 2 59 0,037 98
WEX3-160M-4 11 1469 20,5 0,85 91,4 92,3 91,6 71,5 7,5 2,2 60 0,094 187
WEX3-160L-4 15 1469 27,7 0,86 92,1 93 92,2 97,5 7,5 2,2 60 0,11 210
WEX3-180M-4 18,5 1479 33,5 0,86 92,6 92,9 92,6 119,4 7 2,3 63 0,21 249
WEX3-180L-4 22 1479 40 0,86 93 93,4 93,2 142 7 2,3 63 0,23 267
WEX3-200L-4 30 1478 54 0,86 93,6 94 93,6 193,8 7,2 2,2 63 0,42 300
WEX3-225S-4 37 1480 65 0,86 93,9 94,1 94 238,7 7,6 2,7 65 0,486 430
WEX3-225M-4 45 1479 79 0,86 94,2 94,5 94,4 290,5 7,4 2,7 65 0,553 460
WEX3-250M-4 55 1482 95 0,86 94,6 95,1 94,4 354,4 6,6 2,5 65 0,893 520
WEX3-280S-4 75 1486 130 0,88 95 95,2 94,8 481,9 7,8 3,3 66 1,550 655
WEX3-280M-4 90 1486 160 0,88 95,2 95,5 95,1 578,3 7,9 3,4 66 1,864 730
WEX3-315S-4 110 1488 187 0,89 95,4 95,6 95,2 705,9 6,5 1,9 74 3,571 1105
WEX3-315M-4 132 1489 224 0,89 95,6 95,8 95,3 846,5 6,9 2,2 74 4,202 1185
WEX3-315L1-4 160 1487 271 0,89 95,8 96 95,5 1027,5 5,9 1,8 74 4,663 1270
WEX3-315L-4 185 1487 313 0,89 95,9 96 95,6 1188 5,9 1,9 74 4,834 1290

WEX3-315L2-4 200 1487 338 0,89 96 96,2 95,7 1284,3 5,9 1,9 74 5,420 1420
WEX3-355S1-4 185 1490 313 0,89 96 96,2 95,7 1185,6 6,9 2 80 6,877 1660
WEX3-355S2-4 200 1490 339 0,89 96 96,2 95,7 1281,7 6,9 2 80 7,628 1740
WEX3-355M1-4 220 1490 372 0,89 96 96,2 95,7 1409,9 6,9 2 80 8,174 1775
WEX3-355M2-4 250 1490 422 0,89 96 96,2 95,7 1602,2 6,9 2 80 8,566 1830
WEX3-355L1-4 280 1489 473 0,89 96 96,2 95,7 1795,6 6,9 2 80 8,562 1910
WEX3-355L2-4 315 1489 532 0,89 96 96,2 95,7 2020,1 6,9 2 80 9,850 2040

WEX3-355LX1-4 355 1489 600 0,88 96 96,2 95,7 2276,6 6,9 2 87 10,600 2115
WEX3-355LX2-4 375 1490 634 0,88 96 96,2 95,7 2403,3 6,9 2 87 12,427 2295

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 % 75 % 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg
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6 poler 1000 rpm IP55
400 V, 50 Hz

Trycktät kapsling
Ex

BROOK CROMPTON Ex db eb IIB

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 % 75 % 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

WEX3-80M1-6 0,37 908 1 0,7 73,5 73,4 73,3 3,9 4,7 1,9 42 0,003 25
WEX3-80M2-6 0,55 914 1,4 0,72 77,2 76,9 76,5 5,7 4,7 1,9 42 0,004 29
WEX3-90S-6 0,75 945 1,9 0,72 78,9 80,1 78,1 7,6 5,8 2,1 45 0,006 42
WEX3-90L-6 1,1 939 2,7 0,73 81 81,4 80,5 11,2 5,9 2,1 45 0,007 47

WEX3-100L-6 1,5 953 3,5 0,74 82,5 82,9 82,2 15 6 2,1 49 0,016 64
WEX3-112M-6 2,2 945 5,1 0,74 84,3 84,2 83,5 22,2 6 2,1 53 0,021 67
WEX3-132S-6 3 957 6,5 0,74 85,6 86,3 85,6 29,8 6,2 2 57 0,025 75

WEX3-132M1-6 4 958 8,6 0,74 86,8 87,6 87,2 39,7 6,8 2 57 0,035 89
WEX3-132M2-6 5,5 960 11,7 0,75 88 89,4 88 54,5 7,1 2 57 0,048 100
WEX3-160M-6 7,5 971 15,6 0,78 89,1 89,6 89,3 73,5 6,7 2,1 60 0,12 179
WEX3-160L-6 11 971 22,5 0,78 90,3 90,9 90,5 108 6,9 2,1 60 0,17 224
WEX3-180L-6 15 976 30,3 0,81 91,2 91,8 91,8 146 7,2 2 60 0,27 270

WEX3-200L1-6 18,5 982 38 0,81 91,7 92,2 92 179 7,2 2,1 60 0,41 285
WEX3-200L2-6 22 981 42 0,82 92,2 92,6 92,1 214 7,3 2,1 60 0,47 312
WEX3-225M-6 30 980 58 0,81 92,9 93,1 92,7 389 7,1 2 61 0,97 450
WEX3-250M-6 37 986 68 0,84 93,3 93,7 93,5 357 7,1 2,1 62 1,29 510
WEX3-280S-6 45 988 83 0,86 93,7 94,1 93,8 434 7,2 2,1 64 2,71 630
WEX3-280M-6 55 988 98 0,86 94,1 94,3 94,1 530 7,2 2,1 64 3,35 705
WEX3-315S-6 75 987 135 0,85 94,6 94,7 94,2 726 6,7 2 69 4,12 1090
WEX3-315M-6 90 987 160 0,84 94,9 95,1 94,6 871 6,7 2 69 4,87 1170
WEX3-315L1-6 110 987 196 0,85 95,1 95,2 94,8 1064 6,7 2 69 5,42 1255
WEX3-315L2-6 132 987 232 0,86 95,4 95,5 95,2 1277 6,7 2 69 6,44 1420
WEX3-355S-6 160 991 278 0,87 95,6 95,6 95,2 1542 6,7 2 70 10,1 1750

WEX3-355M1-6 185 990 321 0,87 95,7 95,9 95,4 1785 6,7 2 70 11,26 1840
WEX3-355M2-6 200 991 346 0,87 95,8 95,9 95,4 1927 6,7 2 70 12,45 1930
WEX3-355L1-6 220 991 394 0,87 95,8 95,9 95,4 2120 6,7 2 70 13,18 2075
WEX3-355L2-6 250 991 433 0,87 95,8 95,9 95,4 2409 6,7 2 76 14,82 2195

WEX3-355LX1-6 280 991 491 0,87 95,8 95,9 95,4 2698 6,7 2 76 15,52 2250
WEX3-355LX2-6 315 991 565 0,87 95,8 95,9 95,4 3036 6,7 2 76 15,99 2290



Busck produktkatalog 202178

8 poler 750 rpm IP55
400 V, 50 Hz

Trycktät kapsling
Ex

BROOK CROMPTON Ex db eb IIB

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 % 75 % 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

WEX3-100L1-8 0,75 703 2,2 0,67 75 74,2 73,9 10,2 4 1,8 47 0,012 65
WEX3-100L2-8 1,1 714 3 0,67 77,7 77,2 76,7 14,7 5 1,8 47 0,016 72
WEX3-112M-8 1,5 719 3,8 0,71 79,7 78,8 78,1 19,9 5 1,8 49 0,023 64
WEX3-132S-8 2,2 712 5,5 0,71 81,9 80,4 80 29,5 6 1,8 52 0,029 103
WEX3-132M-8 3 713 7,1 0,73 83,5 82,2 81,5 40,2 6 1,8 52 0,04 122

WEX3-160M1-8 4 727 9,3 0,73 84,8 84,3 84,1 52,5 6 1,9 55 0,082 155
WEX3-160M2-8 5,5 726 12,4 0,74 86,2 85,9 85,7 72,3 6 1,9 55 0,1 169
WEX3-160L-8 7,5 728 16,5 0,75 87,3 87 86,8 98,4 6 1,9 55 0,14 206
WEX3-180L-8 11 734 23,9 0,75 88,6 88,4 88,1 143 6,5 2 57 0,26 268
WEX3-200L-8 15 734 31,8 0,76 89,6 89,2 89 195 6,6 2 60 0,51 359
WEX3-225S-8 18,5 737 39 0,76 90,1 89,8 89,7 240 6,6 1,9 60 0,76 431
WEX3-225M-8 22 737 49 0,78 90,6 90,2 90 285 6,6 1,9 60 0,87 392
WEX3-250M-8 30 739 60 0,79 91,3 91 90,8 388 6,5 1,9 61 1,34 480
WEX3-280S-8 37 742 74 0,79 91,8 91,4 91,2 476 6,6 1,9 62 2,48 615
WEX3-280M-8 45 743 89 0,79 92,2 92 91,5 578 6,6 1,9 62 3 630
WEX3-315S-8 55 741 110 0,8 92,5 92,2 92 709 6,6 1,8 68 4,41 1045
WEX3-315M-8 75 741 145 0,8 93,1 93 93,1 967 6,2 1,8 68 5,66 1155
WEX3-315L1-8 90 741 174 0,8 93,4 93,2 93,1 1160 6,4 1,8 68 6,74 1280
WEX3-315L2-8 110 741 207 0,82 93,7 93,5 93,4 1418 6,4 1,8 68 8 1440
WEX3-355S-8 132 745 242 0,82 94 93,8 93,5 1692 6,4 1,8 75 12,69 1790
WEX3-355M-8 160 745 299 0,82 94,3 94,2 94 2051 6,4 1,8 75 14,51 1910
WEX3-355L1-8 185 745 345 0,82 94,5 94,2 94 2371 6,4 1,8 75 16,09 2080
WEX3-355L2-8 200 745 368 0,83 94,6 94,2 94 2564 6,4 1,8 75 17,52 2180

WEX3-355LX1-8 220 745 404 0,83 94,6 94,2 94 2820 6,4 1,8 75 17,8 2200
WEX3-355LX2-8 250 744 460 0,83 94,6 94,2 94 3209 6,4 1,8 75 20,32 2365
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Mått 80–200

B5

B3

B14

Typ B5

H M N P R S T LA AC HF L L(V1)

B14

D E F G GD ED ED1 EB DH

BROOK CROMPTON Ex db eb IIB

F

GA

Ø
D

DB

80M 125 62,5 - 100 50 80 4 10 19 40 6 21,5 M6×20 27,5 15 160 130 12 162 255 260
90S 140 70 - 100 56 90 4 10 24 50 8 27 M8×22 34 15 180 155 12 175 275 280
90L 140 70 - 125 56 90 4 10 24 50 8 27 M8×22 34 15 180 155 12 175 275 280
100L 160 80 - 140 63 100 4 12 28 60 8 31 M10×22 38 17,5 200 175 15 212 303 310
112M 190 95 - 140 70 112 4 12 28 60 8 31 M10×22 47 17,5 235 175 17 225 323 329
132S 216 108 - 140 89 132 4 12 38 80 10 41 M12×28 50 23,5 266 187 20 249 392 395
132M 216 108 - 178 89 132 4 12 38 80 10 41 M12×28 50 23,5 266 225 20 249 392 395
160M 254 127 - 210 108 160 4 14,5 42 110 12 45 M12×28 60 23 310 256 25 315 450 455
160L 254 127 - 254 108 160 4 14,5 42 110 12 45 M12×28 60 23 310 300 25 315 450 455
180M 279 139,5 - 241 121 180 4 14,5 48 110 14 51,5 M16×36 57 23 350 325 25 358 542 555
180L 279 139,5 - 279 121 180 4 14,5 48 110 14 51,5 M16×36 57 23 350 325 25 358 542 555
200L 318 159 - 305 133 200 4 18,5 55 110 16 59 M20×42 70 30 390 365 30 396 582 595

80M 80 165 130 200 0 12 3,5 12 162 275 280 360
90S 90 165 130 200 0 12 3,5 10 175 285 290 426
90L 90 165 130 200 0 12 3,5 10 175 285 290 426
100L 100 215 180 250 0 14,5 4 13 212 328 335 465
112M 112 215 180 250 0 14,5 4 13 225 336 342 485
132S 132 265 230 300 0 14,5 4 16 249 410 413 515
132M 132 265 230 300 0 14,5 4 16 249 410 413 563
160M 160 300 250 350 0 18,5 5 16 315 465 470 670
160L 160 300 250 350 0 18,5 5 16 315 465 470 730
180M 180 300 250 350 0 18,5 5 15 358 537 550 690
180L 180 300 250 350 0 18,5 5 15 358 537 550 690
200L 200 350 300 400 0 18,5 5 17 396 582 595 830

100 80 120 0 M6 3 162 275 280
115 95 140 0 M8 3 175 285 290
115 95 140 0 M8 3 175 285 290
130 110 160 0 M8 3,5 212 328 335
130 110 160 0 M8 3,5 225 336 342

Typ A A/2 B1 B C H n K D E F GA DB AA EV AB BB HA AC HD L
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Mått 225–355

BROOK CROMPTON Ex db eb IIB
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225S (4, 8P) 356 178 - 286 149 225 4 18,5 60 140 18 64 M20×42 82 42 450 370 35 445 627 680
225M (2P) 356 178 - 311 149 225 4 18,5 55 110 16 59 M20×42 82 42 450 370 35 445 627 680
225M (4, 6, 8P) 356 178 - 311 149 225 4 18,5 60 140 18 64 M20×42 82 42 450 370 35 445 627 680
250M (2P) 406 203 - 349 168 250 4 24 60 140 18 64 M20×42 85 35,5 510 420 35 496 732 740
250M (4, 6, 8P) 406 203 - 349 168 250 4 24 65 140 18 69 M20×42 85 35,5 510 420 35 496 732 740
280S (2P) 457 228,5 - 368 190 280 4 24 65 140 18 69 M20×42 100 40,5 570 500 40 555 792 800
280S (4, 6, 8P) 457 228,5 - 368 190 280 4 24 75 140 20 79,5 M20×42 100 40,5 570 500 40 555 792 800
280M (2P) 457 228,5 - 419 190 280 4 24 65 140 18 69 M20×42 100 40,5 570 500 40 555 792 800
280M (4, 6, 8P) 457 228,5 - 419 190 280 4 24 75 140 20 79,5 M20×42 100 40,5 570 500 40 555 792 800
315S (2P) 508 254 406 457 216 315 6 28 65 140 18 69 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315S (4, 6, 8P) 508 254 406 457 216 315 6 28 80 170 22 85 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315M (2P) 508 254 406 457 216 315 6 28 65 140 18 69 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315M (4, 6, 8P) 508 254 406 457 216 315 6 28 80 170 22 85 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315L1 (2P) 508 254 457 508 216 315 6 28 65 140 18 69 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315L1 (4, 6, 8P) 508 254 457 508 216 315 6 28 80 170 22 85 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315L (2P) 508 254 - 508 216 315 4 28 65 140 18 69 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315L (4P) 508 254 - 508 216 315 4 28 80 170 22 85 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315L2 (2P) 508 254 - 508 216 315 4 28 65 140 18 69 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315L2 (4, 8P) 508 254 - 508 216 315 4 28 80 170 22 85 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
315L2-6 508 254 457 508 216 315 6 28 80 170 22 85 M20×42 146 55,5 636 614 40 627 915 1008
355S (2P) 610 305 500 560 254 355 6 28 75 140 20 79,5 M24×50 171 48 727 720 50 720 1095 1215
355S (4, 6, 8P) 610 305 500 560 254 355 6 28 95 170 25 90 M24×50 171 48 727 720 50 720 1095 1215
355M (2P) 610 305 500 560 254 355 6 28 75 140 20 79,5 M24×50 171 48 727 720 50 720 1095 1215
355M (4, 6, 8P) 610 305 500 560 254 355 6 28 95 170 25 90 M24×50 171 48 727 720 50 720 1095 1215
355L (2P) 610 305 - 630 254 355 4 28 75 140 20 79,5 M24×50 171 48 727 720 50 720 1095 1215
355L (4, 6, 8P) 610 305 - 630 254 355 4 28 95 170 25 90 M24×50 171 48 727 720 50 720 1095 1215

Typ A A/2 B1 B C H n K D E F GA DB AA EV AB BB HA AC HD L

225S (4, 8P) 225 400 350 450 0 18,5 5 22 445 627 680 965
225M (2P) 225 400 350 450 0 18,5 5 22 445 627 680 935
225M (4, 6, 8P) 225 400 350 450 0 18,5 5 22 445 627 680 965
250M (2P) 250 500 450 550 0 18,5 5 22 496 757 765 970
250M (4, 6, 8P) 250 500 450 550 0 18,5 5 22 496 757 765 970
280S (2P) 280 500 450 550 0 18,5 5 22 555 787 795 1085
280S (4, 6, 8P) 280 500 450 550 0 18,5 5 22 555 787 795 1085
280M (2P) 280 500 450 550 0 18,5 5 22 555 787 795 1085
280M (4, 6, 8P) 280 500 450 550 0 18,5 5 22 555 787 795 1085
315S (2P) 315 600 550 660 0 24 6 22 627 930 1023 1295
315S (4, 6, 8P) 315 600 550 660 0 24 6 22 627 930 1023 1325
315M (2P) 315 600 550 660 0 24 6 22 627 930 1023 1295
315M (4, 6, 8P) 315 600 550 660 0 24 6 22 627 930 1023 1325
315L (2P) 315 600 550 660 0 24 6 22 627 930 1023 1415
315L (4, 6, 8P) 315 600 550 660 0 24 6 22 627 930 1023 1415
355S (2P) 355 740 680 800 0 24 6 25 720 11401260 1500
355S (4, 6, 8P) 355 740 680 800 0 24 6 25 720 11401260 1530
355M (2P) 355 740 680 800 0 24 6 25 720 11401260 1500
355M (4, 6, 8P) 355 740 680 800 0 24 6 25 720 11401260 1530
355L (2P) 355 740 680 800 0 24 6 25 720 11401260 1660
355L (4, 6, 8P) 355 740 680 800 0 24 6 25 720 11401260 1690

Typ B5

H M N P R S T LA AC HF L L(V1)
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