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MOTORSLÄDAR

Typ SMA

Mått mm

Vikt kgA B C CH D E F G H L M N O P Q

210 210 195 20 19 24 50 25 10,5 33 70 43 50 26 98 3 2,6

270 270 195 20 19 24 50 25 10,5 33 70 43 50 26 98 3 3,0

307 307 213 20 19 24 50 25 10,5 33 70 65 50 24 108 3 3,2

340 340 290 27 22 27 62 30 12,5 40 95 90 62 38 165 4 6,3

430 430 290 27 22 27 62 29 12,5 40 95 90 62 38 165 4 7,5

490 490 410 40 22 27 60 30 15 40 95 193 60 48 284 4 10,8

En motorsläde är försedd med en ställskruv 
med vilken motorn förflyttas. När motor och 
motor släde monteras för första gången, riktar 
man upp dem. Det är viktigt att motor och 
motorsläde placeras i rät linje, annars kan 
lagerproblem uppstå. 

Vid byte av remmar underlättar användande 
av motorsläde, då du inte behöver ändra upp-
riktningen på motorn. Vid indirekt drift möjliggör 

motorsläden att inställning av remspänning 
blir korrekt. På så sätt minskar man risken för 
lager haveri. Genom att undvika slirande rem-
mar och för hög friktion, förbättras även effekti-
viteten vid remdrift. Detta är ett första steg mot 
att få så hög verkningsgrad som möjligt.

Vid direkt drift underlättar motorsläden 
 demontering av kopplingar.

Typ SMA Motorstorlek

Max c-c justering

Pris Kr63 71 80 90 100 112 132 160 180 200

210 63-80 70 58 45 380

270 63-100 130 118 105 90 70 430

307 71-112 155 142 127 107 77 470

340 90-132 146 126 96 70 890

430 90-160M 236 216 186 160 122 950

490 160-200 156 131 105 1 240
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