
Busck produktkatalog 202134

Busck virkestorkmotorer är byggda för att tåla 
extrema miljöer med såväl höga temperaturer 
som aggressiv miljö. Motorerna är till verk ade i 
gjutjärn och ytbehandlade såväl invändigt som 
utvändigt för att tåla luftfuktighet upp till hundra 
procent och omgivningstemperatur upp till 
90 °C med IEC effektuttag. Verkningsgraden på 
dessa motorer enligt IE3-klassificering. Moto-
rerna är utan fläkt och fläktkåpa.

KAPSLINGSKLASS
Motorerna är helkapslade, med kapslingsklass 
IP55. Speedi Sleeve slithylsa i rostfritt stål för-
hindrar att radialtätningen förstörs av korrosion 
på axeln. 

ISOLERING
Motorerna är utförda enligt isolationsklass H. 
Klass B temperaturstegring.

SPÄNNING
Motorerna är gjorda för 230 / 400 V ± 10 %, 
50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 
50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar 
går att få på begäran.

SMÖRJNING OCH LAGER
Motorerna är försedda med SKF C4 kullager. 
Eftersmörjning med dränering i båda ändar från 
storlek 160. Högtemperaturfett  
Mobil Mobilith SHC220.

MEKANISKT UTFÖRANDE
Från storlek 160 finns det FL-flänsar på kopp-
lingsdosan. Märkskylten är i rostfritt stål vilket 
garanterar läsbarheten. Färg på motorerna är 
svart RAL 9005.

TERMISKA SKYDD
Termistorer 180 °C i lindningen.

MÅTT OCH RESERVDELAR
Motorerna är baserade på Busck T3C. Mått 
och skisser följer efter prislistorna. Reservdelar 
är samma som för T3C och listas under Busck 
standardmotorer på sidan 26.

VIRKESTORKMOTORER
– för virkestorkar och andra applikationer  

med höga omgivningstemperaturer

BUSCK VIRKESTORKMOTORER
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BUSCK VIRKESTORKMOTORER

4 poler 1500 rpm IP55
400 V, 50 Hz

Virkestorkmotor
Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

400 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

T3W112M-6 2,2 940 7980 5,38 0,70 84,3/85,0/83,2 22,4 6,2 2 65 0,016 39
T3W132S-6 3 940 11250 6,84 0,74 85,6/86,1/84,5 30,5 6 2 69 0,032 57
T3W132MA-6 4 950 12490 8,99 0,74 86,8/87,6/85,2 40,2 7 2 69 0,043 73
T3W132MB-6 5,5 950 14250 12,71 0,71 88,0/88,8/86,9 55,3 7,5 2,3 69 0,054 74
T3W160M-6 7,5 960 20590 16,20 0,75 89,1/90,3/88 74,6 7,5 2,3 73 0,087 109
T3W160L-6 11 960 23040 23,14 0,76 90,3/91,2/88,5 109 8,5 2,5 73 0,135 130
T3W180L-6 15 960 30150 30,05 0,79 91,2/92/90,3 149 8 2,5 73 0,280 179
T3W200LA-6 18,5 970 37050 36,40 0,80 91,7/92,3/90,6 182 9,5 2,5 76 0,383 224
T3W200LB-6 22 970 40810 42,52 0,81 92,2/93/91,3 217 10,0 2,5 76 0,449 242
T3W225M-6 30 975 53810 52,97 0,88 92,9/93,8/90,9 294 7,0 1,8 76 0,671 329
T3W250M-6 37 975 67320 67,34 0,85 93,3/94/91,8 362 7,0 1,8 78 0,992 387
T3W280S-6 45 980 76520 83,52 0,83 93,7/94,6/92,7 439 10,0 2,5 80 2,203 534
T3W280M-6 55 980 87000 99,25 0,85 94,1/95/93,4 536 10,0 2,5 80 2,573 605

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

400 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

6 poler 1000 rpm IP55
400 V, 50 Hz

T3W100LB-4 3 1435 7160 6,3 0,78 87,7/88,0/85,9 20,0 8,2 2,5 64 0,012 38
T3W112M-4 4 1440 9370 8,0 0,82 88,6/88,9/87,5 26,5 8,6 2,5 65 0,015 46
T3W132S-4 5,5 1440 12330 10,7 0,83 89,6/90,9/88,9 36,5 9 2,5 71 0,034 66
T3W132M-4 7,5 1440 14250 14,1 0,85 90,4/91,3/91,2 49,7 9 2,5 71 0,044 77
T3W160M-4 11 1450 20640 20,7 0,84 91,4/92,2/91,7 72,5 10,0 2,5 75 0,104 123
T3W160L-4 15 1450 24280 27,3 0,86 92,1/92,9/92,2 98,8 8,5 2,5 75 0,138 155
T3W180M-4 18,5 1460 30520 33,5 0,86 92,6/93,6/93 121 9,0 2,5 76 0,155 164
T3W180L-4 22 1460 32580 39,3 0,87 93/93,7/92,9 144 10,0 2,5 76 0,194 190
T3W200L-4 30 1470 42470 57,1 0,81 93,6/93,7/93,2 195 9,0 2,5 79 0,294 244
T3W225S-4 37 1470 51800 65,4 0,87 93,9/95,2/94,3 240 9,2 2,5 81 0,578 314
T3W225M-4 45 1470 57950 79,3 0,87 94,2/95,2/94,5 292 9,0 2,5 81 0,653 342
T3W250M-4 55 1470 67620 95,4 0,88 94,6/95,2/94,5 357 8,5 2,5 83 0,765 414
T3W280S-4 75 1480 91370 131 0,87 95/95,1/94,8 484 10,0 2,8 86 1,996 653
T3W280M-4 90 1480 101560 161 0,85 95,2/95,1/95 581 10,0 2,8 86 2,183 671
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Mått Serie T3W – Gjutjärn

Typ T3W B5-fläns

M N P S T LA

132 265 230 300 4x15 4 14
160 300 250 350 4x19 5 15
180 300 250 350 4x19 5 15
200 350 300 400 4x19 5 17
225 400 350 450 8x19 5 20
250 500 450 550 8x19 5 22
280 500 450 550 8x19 5 22

* Alla T3C har även en kabelförskruvning M16.
Storlek 160–180 kan fås med 2xM40.
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BUSCK VIRKESTORKMOTORER

Typ T3W fot axel

H A B BB C HA D E F G K AA AD HD AC L TBS TBW TBH KK* mm DH

100LB 100 160 140 180 63 14 28 60 8 24 12 203 251 151 199 323,5 76 117 117 2xM20 M8
112M 112 190 140 180 70 15 28 60 8 24 12 231 292 180 220 337,5 73 139 139 2xM25 M10
132S 132 216 140 190 89 16,5 38 80 10 33 12 264 330 198 259 397 61,5 139 139 2xM25 M12
132M 132 216 178 228 89 16,5 38 80 10 33 12 264 330 198 259 432,5 61,5 139 139 2xM25 M12
160M 160 254 210 263 108 17,5 42 110 12 37 15 316 428 244 313 530 91 177 186 2xM32 M16
160L 160 254 254 306 108 21 42 110 12 37 15 316 428 244 313 574 91 177 186 2xM32 M16
180M 180 279 241 310 121 27 48 110 14 42,5 15 354 457 265 360 582 160 177 186 2xM32 M16
180L 180 279 279 348 121 27 48 110 14 42,5 15 354 457 265 360 620 180 177 186 2xM32 M16
200L 200 318 305 368 133 25 55 110 16 49 19 392 543 300 399 672 192 263 234 2xM50 M20

225S (4-8P) 225 356 286 361 149 28 60 140 18 53 19 440 599 333 459 713,5 199 186 233 2xM50 M20
225M (2P) 225 356 311 386 149 28 55 110 16 49 19 440 599 333 459 708,5 211,5 186 233 2xM50 M20

225M (4-8P) 225 356 311 386 149 28 60 140 18 53 19 440 599 333 459 738,5 211,5 263 234 2xM50 M20
250M (2P) 250 406 349 443 168 30 60 140 18 53 24 484 616 366 506 812,5 233 218 260 2xM63 M20

250M (4-8P) 250 406 349 443 168 30 65 140 18 58 24 484 616 366 506 812,5 233 218 260 2xM63 M20
280S (2P) 280 457 368 459 190 34 65 140 18 58 24 560 675 395 559 878 265 218 260 2xM63 M20

280S (4-8P) 280 457 368 459 190 34 75 140 20 67,5 24 560 675 395 559 878 265 218 260 2xM63 M20
280M (2P) 280 457 419 510 190 34 65 140 18 58 24 560 675 395 559 929 277 245 280 2xM63 M20

280M (4-8P) 280 457 419 510 190 34 75 140 20 67,5 24 560 675 395 559 929 277 245 280 2xM63 M20




