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BROOK CROMPTON KYLFLÄKTAR

SEPARATA KYLFLÄKTAR 
FÖR BROOK CROMPTON

Mått

Typ G F Hz Az X C B kg

63 14 4,8x6 1,0 121 56 82 140 2,7

71 4,5 4,8x6 1,0 133 68 90 205 2,8

80 7 4,8x6 1,0 154 73 112 225 2,9

90 7 4,8x6 1,0 174 84 122 240 3,2

100 13,5 6x9 1,0 195 93 123 240 3,5

112 13,5 6x9 1,0 211 97 129 248 3,8

132 17 6x9 1,0 253 115 129 258 4,5

160 13,5 7x12 1,5 309 75 153 289 7,0

180 15,5 7x12 1,5 352 85 147 324 8,5

200 15 10 1,5 382 105 145 392 9,8

225S 15 10 1,5 409 105 271 518 11,5

225M 20 10 1,5 448 115 290 534 11,5

250 20 10 1,5 448 115 290 534 31

280 11 10 1,5 508 135 245 554 35

315 12 10 1,5 560 150 260 560 45

Separata kylfläktar från Kurt Meier passar till 
motorer från Brook Crompton. 

Separata kylfläktar används till frekvens-
omriktardrivna 3-fasmotorer för att ge motorn 
tillräcklig kylning då varvtalet regleras ner. 
Elmotorns befintliga fläktkåpa byts ut mot den 
separata kylfläkten samtidigt som den befintliga 
fläkten på motoraxeln demonteras.

Som standard är fläktarna försedda med en 

tvåpolig drivmotor kapslad IP55, isolations-
klass F. Storlek 63 är utrustad med en 1-fasmo-
tor medan övriga storlekar som standard har 
3-fasmotorer. Dessa kan dock även köras 1-fas 
genom inkoppling av en kondensator.

Fläktarna kan levereras med olika för-
längnings stycken för att passa motorer med 
exempelvis broms, tachometer eller pulsgivare. 

3-fas 207–303 V D / 360–525 V Y 50 Hz
3-fas 207–333 V D / 360–575 V Y 60 Hz

Typ Ineffekt Varvtal Ström Luftflöde Ljud Pris Kr

W rpm A m³ db (A)

63 47 2800 0,45/0,26 58 60 4 730

71 134 2960 0,71/0,41 76 64 4 210

80 132 2940 0,69/0,40 148 65 4 300

90 138 2895 0,67/0,39 207 68 4 390

100 150 2840 0,66/0,38 257 70 4 600

112 172 2759 0,64/0,37 405 72 4 840

132 202 2619 0,64/0,37 515 73 5 110

160 156 2819 0,64/0,37 851 73 7 020

180 182 2777 0,65/0,37 1032 74 8 040

200 162 2784 0,63/0,36 1361 75 11 050

225S 218 1431 0,96/0,55 1125 68 11 540

225M 226 1420 0,96/0,55 1230 68 11 540

250 226 1420 0,96/0,56 1230 68 11 540

280 718 1355 2,21/1,27 3161 77 20 120

315 704 1363 2,21/1,28 3128 76 22 540

1-fas 230–303 V 50 Hz

Typ Ström A Pris Kr

63 0,45 5 030

71 0,70 4 510

80 0,66 4 600

90 0,65 4 690

100 0,64 4 900

112 0,65 5 140

132 0,68 5 410

G

  F

C

B

D

X

Hz

Ø Az
innen
i.d.

45°

F=
8x45°

B

Bg. 160 - 180 Bg. 200 - 225


