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Orange1 explosionsskyddade elmotorer är 
tillverkade enligt EN60079 och uppfyller direktiv 
2014/34/EU (ATEX).

KAPSLINGSKLASS

Motorerna är helkapslade, fläktkylda och med 
kapslingsklass IP65 som standard.

EXPLOSIONSSKYDD

Trycktät kapsling, typ II 2G Ex db eb IIC T4 Gb 
med kopplingsdosan i förhöjd säkerhet.

ISOLERING

Motorerna är utförda enligt isolationsklass F.

SPÄNNING

Spänning 230 / 400 V 50 Hz och 460 V 60 Hz.

SMÖRJNING OCH LAGER

Motorerna har täta lager vilket gör att de kan 
betraktas som livstidssmorda.

KORROSIONSSKYDD

Motorerna är som standard sandblästrade och 
omålade. Fläktkåpan är förzinkad.

MEKANISKT UTFÖRANDE
Motorerna är tillverkade i aluminium. Fötterna 
är flyttbara och kan monteras så att kopplings-
dosan kommer på sidan. Utanpåliggande 
flänsring används för både B5 och B14 vilket 
gör det mycket enkelt att modifiera mellan 
olika byggformer.

TERMISKA SKYDD

Termistorer för frekvensomriktardrift.

PROVNINGANSTALT

Eurofins

TRYCKTÄT KAPSLING  
II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

ORANGE1 Ex db eb IIC T4
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2 poler 3000 rpm IP65
400 V, 50 Hz

Trycktät kapsling

Ex db eb IIC t4

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M J Vikt

OK kW rpm
B3
fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100/75/50% Nm kgm²

B3
kg

56M B2 0,12 2790 7000 7470 0,50 0,688 55,1 50,9 42,8 0,41 5,7 3,3 0,000 5

63M A2 0,18 2800 6930 7340 7850 0,58 0,710 64,0 61,2 54,4 0,61 3,9 3,1 0,000 5,5

63M B2 0,25 2830 7130 7590 8090 0,75 0,710 67,4 63,0 55,1 0,84 3,9 3,3 0,000 5,5

71M A2 0,37 2890 7380 7870 8370 1,13 0,680 69,5 63,5 55,4 1,22 6,7 3,6 0,000 7,5

71M B2 0,55 2890 7700 8200 8740 1,49 0,720 74,1 71,6 64,8 1,82 6,8 3,7 0,001 7,5

80M A2 0,75 2885 8520 9060 9680 1,59 0,810 84,2 84,8 83,3 2,49 7,2 3,2 0,001 11

80M B2 1,10 2870 9450 10040 10750 2,50 0,770 83,1 83,9 82,7 3,70 7,4 3,8 0,001 12

90S A2 1,50 2885 10700 11400 12190 3,16 0,790 84,8 85,4 84,1 5,00 7,9 3,6 0,002 15

90L D2 2,20 2895 11830 12610 13490 4,84 0,760 86,2 86,3 84,4 7,28 7,9 4,4 0,002 19

100L A2 3,00 2885 15810 16880 18060 5,72 0,860 87,9 88,9 88,5 9,95 8,8 4,0 0,004 23

112M A2 4,00 2935 20850 22260 23860 7,64 0,848 89,1 88,9 87,2 13,03 10,7 4,2 0,006 31

132S A2 5,50 2935 26940 28750 30860 10,58 0,840 89,2 88,8 87,2 17,90 7,7 3,2 0,012 48

132S B2 7,50 2935 30120 32160 34520 14,20 0,850 90,1 89,7 88,5 24,41 7,9 2,8 0,015 51

132M D2 9,20 2945 36590 39090 41960 16,71 0,870 91,3 90,6 89,3 29,84 8,0 3,2 0,020 67

160M A2 11,00 2950 51400 54940 58990 20,35 0,850 91,4 91,5 90,5 35,61 8,0 2,8 0,034 123

160M B2 15,00 2950 57140 61070 65600 27,56 0,850 92,0 91,4 90,1 48,56 10,3 4,4 0,044 123

160L D2 18,50 2950 61210 65430 70270 33,59 0,860 92,4 91,9 90,5 59,90 9,0 3,2 0,052 133

180M A2 22,00 2955 83170 88940 95530 39,70 0,860 92,7 92,1 91,2 71,11 8,0 3,3 0,089 160

180L D2 30,00 2960 110630 118300 127110 51,70 0,900 93,4 93,7 93,5 96,80 11,1 3,7 0,101 180

4 poler 1500 rpm IP65
400 V, 50 Hz

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M J Vikt

OK kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100/75/50% Nm kgm²

B3
kg

63M A4 0,12 1390 6900 7340 7820 0,49 0,580 60,9 58,6 52,4 0,82 3,3 2,8 0,000 5,5

63M B4 0,18 1395 7060 7500 8010 0,66 0,590 67,1 64,8 58,6 1,24 3,4 2,9 0,000 5,5

71M A4 0,25 1430 7340 7790 8320 0,79 0,650 69,8 67,1 60,1 1,66 5,3 3,6 0,001 7

71M B4 0,37 1410 7630 8110 8660 1,01 0,730 72,8 70,5 64,9 2,51 5,4 3,6 0,001 7

80M Z4 0,55 1440 8200 8720 9310 1,32 0,780 77,8 76,7 72,7 3,65 5,9 2,7 0,002 10

80M A4 0,75 1445 8860 9430 10070 1,85 0,708 82,5 81,6 78,2 4,96 6,8 3,4 0,003 13

90S A4 1,10 1440 9810 10450 11170 2,61 0,724 84,1 84,1 81,6 7,30 6,6 2,8 0,003 16

90L D4 1,50 1440 12360 13170 14090 3,40 0,746 85,3 84,9 82,9 10,00 6,2 3,0 0,004 19

100L A4 2,20 1435 16740 17850 19130 4,36 0,840 86,7 87,6 87,0 14,61 6,7 2,7 0,006 26

112M A4 3,00 1455 19850 21210 22710 6,05 0,820 87,7 88,2 87,4 19,70 7,7 2,7 0,011 34

112M B4 4,00 1455 23260 24850 26630 8,25 0,790 88,6 88,7 87,6 26,27 7,3 3,1 0,012 36

132S A4 5,50 1455 27300 29160 31280 11,77 0,750 89,6 89,9 88,8 36,77 7,4 3,5 0,026 40

132M D4 7,50 1465 34430 36770 39480 15,03 0,790 90,7 91,1 90,4 48,86 8,1 2,7 0,037 64

160M D4 11,0 1475 53210 55820 61080 20,01 0,808 91,4 91,5 90,5 71,23 5,8 2,0 0,073 121

160L E4 15,0 1474 57890 61890 66460 29,54 0,797 92,1 92,2 91,1 97,31 8,0 3,5 0,087 143

180M A4 18,5 1470 78040 83470 89630 33,91 0,850 92,9 92,3 91,7 120,20 6,2 2,9 0,162 168

180L D4 22,00 1472 93210 99680 107070 42,10 0,810 93,1 93,5 93,1 142,72 8,7 3,9 0,185 201

ORANGE1 Ex db eb IIC T4
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ORANGE1 Ex db eb IIC T4

6 poler 1000 rpm IP65
400 V, 50 Hz

Trycktät kapsling

Ex db eb IIC t4

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M J Vikt

OK kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100/75/50% Nm kgm²

B3
kg

71M Z6 0,12 935 7310 7790 8290 0,59 0,580 50,6 45,8 37,3 1,23 4,8 2,7 0,000 6

71M A6 0,18 925 7540 8020 8560 0,82 0,560 56,7 51,9 43,6 1,86 4,8 2,4 0,001 7

80M Z6 0,25 930 8040 8560 9130 0,88 0,660 62,1 58,3 50,9 2,57 3,5 2,5 0,002 8

80M A6 0,37 925 8470 9020 9630 1,13 0,700 67,7 64,9 58,1 3,82 4,8 2,4 0,002 10

80M B6 0,55 910 8790 9360 9990 1,50 0,725 73,1 71,8 67,2 5,77 5,3 2,6 0,003 11

90L A6 0,75 945 10670 11360 12160 1,96 0,700 79,1 78,8 76,0 7,58 5,7 3,1 0,006 17

100L A6 1,10 950 2,70 0,730 81,0 80,8 78,4 11,06 5,9 2,7 0,010 22

100L B6 1,50 945 19100 20400 24440 3,42 0,760 83,1 82,9 80,5 15,16 5,9 2,6 0,013 28

112M A6 2,20 955 21350 22800 24440 4,96 0,760 84,3 84,4 83,5 21,89 5,1 1,9 0,019 43

132S A6 3,00 965 31160 33300 35720 6,32 0,800 85,7 86,2 85,4 29,69 6,6 1,8 0,034 47

132M D6 4,00 965 34820 36500 39920 8,18 0,810 86,8 86,9 85,8 39,59 6,9 1,8 0,045 60

160M A6 5,50 970 42430 45360 48670 11,4 0,790 88,6 88,8 87,5 54,14 7,6 2,9 0,094 102

160L D6 7,50 970 56510 60410 64870 15,11 0,810 89,1 89,4 88,8 73,85 7,9 2,8 0,133 127

180M A6 11,0 975 68430 73150 78580 22,36 0,790 90,3 90,4 89,9 107,76 4,6 2,7 0,193 162

180L D6 15,0 975 103200 110380 118570 29,15 0,820 91,2 91,3 90,8 146,94 4,9 2,8 0,255 197

8 poler 750 rpm IP65
400 V, 50 Hz

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M J Vikt

OK kW rpm
B3 
fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100/75/50% Nm kgm²

B3
kg

71M B8 0,12 660 8900 9470 10120 0,72 0,527 45,7 42,7 40,7 1,74 2,0 1,6 0,001 8,5

80M A8 0,18 710 9560 10170 10880 0,86 0,662 45,9 42,5 38,5 2,42 2,8 2,2 0,002 10

80M B8 0,25 700 10650 11360 12130 1,18 0,600 51,0 46,7 40,5 3,41 2,8 2,1 0,002 11

90S A8 0,37 665 1,42 0,670 56,2 54,9 47,8 5,31 2,2 1,4 0,003 13

90L D8 0,55 660 2,07 0,620 61,7 58,2 53,4 7,96 2,3 1,7 0,003 15

100L A8 0,75 714 19440 20760 22240 2,45 0,585 75,0 73,3 67,7 10,06 3,6 2,3 0,009 23

100L B8 1,10 710 22390 23920 25640 3.10 0.654 77,7 75.5 70.7 14,88 3,7 2,0 0,013 28

112M B8 1,50 708 28370 30300 32510 3,96 0,685 79,7 78,0 73,6 20,23 3,8 2,3 0,019 39

132S A8 2,20 715 37070 39610 42510 5,84 0,664 81,9 79,5 74,4 29,38 4,0 2,5 0,039 57

132M D8 3,00 715 39590 42310 45410 7,38 0,703 83,5 83,1 80,3 40,04 3,8 2,1 0,051 70

160M A8 4,00 726 59800 63930 68650 9,86 0,691 84,8 84,3 81,6 52,61 4,8 1,6 0,133 101

160L D8 5,50 727 67200 71860 77170 13,52 0,681 86,3 85,3 82,3 72,20 4,2 1,4 0,161 115

180M A8 7,50 725 73270 78330 84140 17,59 0,705 87,3 87,1 85,1 98,74 4,4 2,2 0,171 127

180L D8 11,0 728 110950 118670 127470 25,65 0,705 88,6 88,1 86,4 144,29 4,4 2,2 0,235 155

Regntak 8 %

IECex certifiering 10 %

Stilleståndsvärmare 63-90 410

Stilleståndsvärmare 100-132 570

Tillägg Pris Kr
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Storlek 90S 90L 100L 112M 132S 132M

Typ 90S A4 90S A4 100L A2 100L A4 100L B6 100L B8 112M A4 112M B4 112M A6 112M B8 132S D6 132S A8 132M D4 132M D8

kW 1,1 1,1 3 2,2 1,5 1,1 3 4 2,2 1,5 4 2,2 7,5 3

Mått Serie OK

Typ B A HA BB AB AC AD AF C H HD LB LR L K1 K2 M D E GA F DB

56M * * * * * 121 113 101 * * * 199 200 219 * * M20 9 20 10,2 3 M4x10

63M 80 100 10 105 120 121 113 101 40 63 176 193 194 216 7 12 M20 11 23 12,5 4 M4X10

71M 90 112 11 108 136 136 122 101 45 71 193 223 226 253 7 12 M20 14 30 16 5 M5X25

80M 100 125 11 125 154 154 143 114 50 80 223 245 253 285 9,5 17,5 M20 19 40 21,5 6 M6X16

90S 100 140 13 130 174 174 144 114 56 90 238 265 266 315 9,5 17,5 M20 24 50 27 8 M8X19

90S 100 140 13 130 174 174 144 114 56 90 238 270** 283** 320** 9,5 17,5 M20 24 50 27 8 M8X19

90L 125 140 13 155 174 174 144 114 56 90 238 63M 63M 63M 9,5 17,5 M20 24 50 27 8 M8X19

90L 125 140 13 155 174 174 144 114 56 90 238 296** 309** 346** 9,5 17,5 M20 24 50 27 8 M8X19

100L 140 160 14 175 192 192 159 114 63 100 259 320 319 380 11,2 21,2 M20 28 60 31 8 M10X22

100L 140 160 14 175 192 192 159 114 63 100 259 339** 352** 399** 11,2 21,2 M20 28 60 31 8 M10X22

112M 140 190 14 175 224 216 171 114 70 112 283 333 336 393 11,2 21,2 M20 28 60 31 8 M10X22

112M 140 190 14 175 224 216 171 114 70 112 283 353** 363** 413** 11,2 21,2 M20 28 60 31 8 M10X22

132S 140 216 17 180 260 255 194 124 89 132 326 389 402 469 12,5 30 M25 38 80 41 10 M12X28

132S 140 216 17 180 260 255 194 124 89 132 326 396** 411** 476** 12,5 30 M25 38 80 41 10 M12X28

132M 178 216 17 218 260 255 194 124 89 132 326 426 439 506 12,5 30 M25/32 38 80 41 10 M12X28

132M 178 216 17 218 260 255 194 124 89 132 326 434** 448** 514** 12,5 30 M25/32 38 80 41 10 M12X28

160M 210 254 23 264 318 318 244 186 108 160 404 509 505 619 14,5 30 M32 42 110 45 12 M16X36

160L 254 254 23 308 318 318 244 186 108 160 404 553 v549 663 14,5 30 M32 42 110 45 12 M16X36

180M 241 279 25 291 318 346 270 186 121 180 450 613 643 723 13 38 M32 48 110 52 14 M16X36

180L 279 279 25 329 318 346 270 186 121 180 450 613 643 723 13 38 M32 48 110 52 14 M16X36

ORANGE1 Ex db eb IIC T4

* Size 56 only flanged motors
** Valid only for the IE3 motors listed in the table below
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Mått Serie OK

Typ OK B5

P N LA M T S

56 120 80 10,5 100 3 7

63 140 95 10,5 115 3 9

63 160* 110 10,5 130 3,5 9

71 140* 95 10,5 115 3 9

71 160 110 10,5 130 3,5 9

71 200* 130 11,5 165 3,5 12

80 160* 110 10,5 130 3,5 9

80 200 130 11,5 165 3,5 12

90 160* 110 10,5 130 3,5 9

90 200 130 11,5 165 3,5 12

100 200* 130 11,5 165 3,5 12

100 250 180 15 215 4 13

112 200* 110 10,5 130 3,5 9

112 250 180 15 215 4 13

132 250* 180 20 215 4 13

132 300 230 20 265 4 13

160 350 250 22 300 5 18

180 350 250 22 300 5 18

Typ OK B14

P N LA M T S

56 80 50 13 65 2,5 M5

63 90 60 13 75 2,5 M5

63 105* 70 13 85 2,5 M6

71 90* 60 13 75 2,5 M5

71 105 70 13 85 2,5 M6

71 120* 80 13 100 3 M6

80 105* 70 15 85 2,5 M6

80 120 80 15 100 3 M6

80 140* 95 15 115 3 M8

90 120* 80 15 100 3 M6

90 140 95 15 115 3 M8

90 160* 110 16 130 3,5 M8

100 140* 95 15 115 3 M8

100 160 110 16 130 3,5 M8

112 140* 95 15 115 3 M8

112 160 110 16 130 3,5 M8

132 160 110 20 130 3,5 M8

 200 130 20 165 4 M10

160 250 180 24 215 4 M12

180 250 180 24 215 4 M12
* Reduced or enlarged flange version

* Reduced or enlarged flange version
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Dubbelcertifierad för både gas och damm: 
ATEX II 3 D Ex tc IIIC T125°C Dc

ATEX II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Busck zon 2/22

BUSCK ZON 2/22

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

4 poler 1500 rpm
400 V, 50 Hz

Typ Effekt Varvtal Pris Kr Ström Cos Verkningsgrad M Ist / I Mst / M Ljud J Vikt

kW rpm
B3
 fot

B5, B14 
fläns

B34, B35 
fot / fläns

400 V
A φ 100 / 75 / 50 % Nm db (A) kgm²

B3
kg

T2A63A-4** 0,12 1395 1 380   1 420   1 450   0,44 0,65 60,1/56,7/48,2 0,82 3,5 2,2 52 0,000 3,5

T2A63B-4** 0,18 1350 1 460   1 500   1 530   0,55 0,73 64,7/64,9/60,3 1,27 3,6 2 52 0,000 4,0

T2A71A-4** 0,25 1400 1 710   1 760   1 800   0,77 0,67 69,6/68,5/62,9 1,71 4,1 2,2 55 0,001 5,2

T2A71B-4** 0,37 1400 2 030   2 090   2 130   1,01 0,73 72,7/73/69,2 2,52 4,7 2,4 55 0,001 6,3

T2A80A-4** 0,55 1420 2 400   2 470   2 520   1,47 0,70 77,1/77,1/73,9 3,70 5,4 2,4 57 0,001 8,95

T3A80B-4 0,75 1440 2 880   2 960   3 020   1,90 0,69 82,5/82,5/80,1 4,97 6,3 3,1 58 0,002 11,7

T3A90S-4 1,1 1440 3 940   4 050   4 130   2,55 0,74 84,1/84,1/81,8 7,3 7,7 3,7 61 0,004 15,1

T3A90L-4 1,5 1440 4 490   4 620   4 710   3,48 0,73 85,3/85,3/83,1 9,95 8,1 4,1 61 0,005 18

T3A100LA-4 2,2 1450 5 350   5 510   5 620   4,47 0,82 86,7/87,2/86,2 14,49 8 2,9 64 0,009 23,9

T3A100LB-4 3 1450 6 260   6 450   6 580   6,33 0,78 87,7/88,0/86,9 19,76 8,1 3,3 64 0,011 28,3

T3A112M-4 4 1450 7 670   7 900   8 050   7,95 0,82 88,6/88,8/88,2 26,34 8,6 3,1 65 0,015 33,9

T3A132S-4 5,5 1460 10 590   10 910   11 120   10,55 0,84 89,6/89,8/89,4 35,98 9,0 2,3 71 0,034 47,4

T3A132MA-4 7,5 1460 11 910   12 270   12 500   14,26 0,84 90,4/90,9/90,3 49,06 8,9 2,6 71 0,044 57,4

T3A160M-4 11 1470 18 660   19 220   19 590   20,93 0,83 91,4/91,7/89,8 71,46 7,6 2,6 75 0,105 89

T3A160L-4 15 1470 20 990   21 620   22 040   27,66 0,85 92,1/92,3/91,3 97,45 9,2 3 75 0,137 110,5

** IE2

T2A63B-2** 0,25 2840 1 450   1 500   1 530   0,66 0,78 69,8/68,5/62,6 0,84 5,2 2,5 61 0,000 3,9

T2A71A-2** 0,37 2840 1 860   1 910   1 950   0,90 0,83 71,5/70,9/65,8 1,24 5,1 2 64 0,000 4,9

T2A71B-2** 0,55 2860 1 910   1 970   2 010   1,27 0,83 75,1/75,2/71,4 1,84 5,9 2,3 64 0,001 5,8

T3A80A-2 0,75 2890 2 410   2 480   2 530   1,66 0,81 80,7/80,3/77,2 2,48 7,4 3,1 67 0,001 8,9

T3A80B-2 1,1 2900 2 730   2 810   2 870   2,34 0,82 82,7/82,5/79,9 3,62 7,8 3,2 67 0,001 10,6

T3A90S-2 1,5 2900 3 510   3 620   3 690   3,14 0,82 84,2/83,8/81,4 4,94 8,3 3,5 72 0,002 14,0

T3A90L-2 2,2 2910 4 010   4 130   4 210   4,40 0,84 85,9/86,1/84,7 7,22 9 3,3 72 0,003 16,3

T3A100LA-2 3 2910 5 510   5 680   5 790   5,59 0,89 87,1/87,5/86,3 9,85 9,4 3,2 76 0,005 23,7

T3A112M-2 4 2920 6 810   7 010   7 150   7,20 0,91 88,1/88,2/87,0 13,08 10,5 3,4 77 0,008 30,1

T3A132SA-2 5,5 2930 10 160   10 470   10 670   10 0,89 89,2/89,4/88,2 17,93 10 3,2 80 0,015 43,4

T3A132SB-2 7,5 2930 11 460   11 800   12 030   13,06 0,92 90,1/90,9/90,7 24,45 10,1 2,6 80 0,019 51,7

T3A160MA-2 11 2960 17 850   18 380   18 740   19,78 0,88 91,2/91,0/89,6 35,49 10,3 3,2 86 0,060 85,5

T3A160MB-2 15 2960 20 230   20 830   21 240   26,47 0,89 91,9/91,5/89,9 48,40 11,4 3,9 86 0,077 104

T3A160L-2 18,5 2965 22 610   23 290   23 740   31,76 0,89 92,4/92,2/91,8 59,59 9,5 3 83 0,087 121

** IE2


