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PULSGIVARKIT 
FÖR BROOK CROMPTON

En pulsgivare används när man vill ha exakt 
kontroll av motorns varvtal. Den monteras på 
motorn. Pulsgivare finns med olika antal pulser 
per varv, beroende på önskad noggrannhet. 

Kit med pulsgivare och separat kylfläkt som 
passar på Brook Crompton 3-fasmotorer. 
Termistorer ingår i priset. Montering på motor 
sker i vår verkstad.

PULSGIVARE 
Som standard använder vi en pulsgivare 
RI76‑TD från Hengstler. 

•	 2048 pulser
•	 Utsignal RS422
•	 Matning 10–30 V DC
•	 Försedd med kabel och tolvpolig kontakt.

Även andra varianter kan erbjudas. Kontakta 
oss för mer information.

LEVERANSTID
Upp till och med storlek 250 kan normalt leve-
reras på ett par dagar. Storlek 280 och större 
cirka fyra veckors leveranstid.

Pulsgivarkit Pris Kr inkl. montage på motor  
(motor tillkommer)

Ström Kylfläkt 230/400V A Luftflöde M3 Förlänger motor med mm Totallängd mm

W-DA71 20 950 0,71/0,26 76 160 398
W-DA80 20 960 0,69/0,40 148 153 431
W-DA90S 21 030 0,67/0,39 207 156 478
W-DA90S_X 21 030 0,67/0,40 207 156 512
W-DA90L 21 030 0,67/0,41 207 156 478
W-DA90L_X 21 030 0,67/0,42 207 156 512
W-DA100L 21 370 0,66/0,38 257 149 517
W-DA100L_X 21 370 0,66/0,39 257 149 529
W-DA100L_W 21 370 0,64/0,36 405 156 598
W-DA112M 21 600 0,64/0,37 405 156 538
W-DA112M_X 21 600 0,64/0,37 405 156 598
W-DA132 22 480 0,64/0,37 515 150 601
W-DA132_X 22 480 0,64/0,37 515 150 639
W-DA160 24 490 0,64/0,37 851 151 756
W-DA180 26 250 0,65/0,37 1032 151 818
W-DF200 31 460 0,63/0,37 1361 178 965
W-DF225S 2p 31 930 0,63/0,37 1125 276 1121
W-DF225S 4p 31 930 0,96/0,55 1125 276 1151
W-DF225M 2p 31 930 0,96/0,55 1230 279 1164
W-DF225M 4p 31 930 0,96/0,55 1230 279 1194
W-DF250 34 970 0,96/0,55 1230 279 1264
W-DF280 36 130 2,21/1,27 3161
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