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FREKVENSOMRIKTARE

Danfoss  avancerade  teknik gör det möjligt 
för oss att bygga en bättre, smartare och 
effektivare morgondag. Vi möter behovet av 
energieffektiv infrastruktur, anslutna system 
och integrerad förnybar energi. Våra lösningar 
används inom områden som kylning, luft
konditionering, uppvärmning, motorstyrning och 
mobila maskiner.

Från 2014 ingår Vacon i Danfosskoncernen 
vilket lett till ett ökat utbud av frekvensomriktare 
till marknader Danfoss inte hade tillgång till ti-
digare. För dig som kund är det självklart viktigt 
att både leverans och service sker i tid och när 
och var helst det passar dig. Därför har vi på 
Busck valt att lägga upp ett stort lager av omrik-
tare av både VLT och Vacon för att möta mark-
nadens behov. Genom vår samarbetspartner 
kan vi dessutom erbjuda service, installation 
och drifttagning av din frekvensomriktare. Vi vill 
helt enkelt göra det så smidigt som möjligt för 
dig att göra affärer med oss. 

Danfoss omriktare finns i många fler utföran-
de än det urval som finns presenterat i denna 
grundprislista. Det är möjligt att sätta samman 
en omriktare helt till dina specifika önskemål 
beroende på applikationen. Kontakta oss på 
Busck så hjälper vi dig att välja rätt.

MJUKSTARTARE
Mjukstartare är ett sätt att starta en elmotor 
mjukt. Man minskar då startströmmen som 
kan vara väldigt hög. Tack vare detta minskar 
slitaget på motorn och de påfrestningar som 
annars elnätet utsätts för. Att starta och stoppa 
mjukt kan vara ekonomiskt lönsamt då det ger 
lägre service- och underhållskostnader, skonat 
elnät och energibesparingar.

En mjukstartare används vanligtvis till el
motorer som driver exempelvis fläktar, pumpar, 
kompressorer, transportband och omrörare.

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE
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VLT Micro Drive FC 51 är liten men ändå kraft-
full och byggd för att hålla. Panelutrymme kan 
sparas och installationskostnaderna reduceras 
tack vare dess kompakta storlek och minimala 
driftsättningskrav. 

Trots sin kompakta storlek och enkla drift-
sättning kan VLT Micro Drive ställas in för att 
köra perfekt även i komplexa applikationer. Den 
stöds av en guidad programmering av specifika 
funktioner och användningen av ett datorpro-
gram för parameterinställning. Tack vare sina 
belagda PCB-enheter, ger frekvensomriktaren 
en pålitlig och kostnadseffektiv drift även i 
krävande miljöer. 

Danfoss VLT Micro Drive FC-51 är en kom-
pakt frekvensomriktare för styrning av AC-mo-
torer upp till 22 kW. Den fungerar perfekt även 
i komplexa applikationer där den optimerar 
energieffektivitet och drift.

SPECIFIKATIONER
•	 150 % överlast (konstant moment)
•	 RFI klass A1 / B (max 15 meter skärmad 
motorkabel)
•	 Skyddslackade kretskort
•	 Standard IEC 60721-3-3 Class 3C3
•	 Inklusive manöverpanel LCP12 och jord-
ningsplåt

MATNINGSSPÄNNING OCH 
EFFEKTOMRÅDE

•	 1 x 200–240 V...0,18-2,2 kW
•	 3 x 200–240 V...0,25-3.7 kW
•	 3 x 380–480 V..0,37-22 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Sida-vid-sida-montering utan nedstämpling  
är möjlig tack vare den kompakta designen.
•	 Insläpp av damm minimeras tack vare 
belagda PCB.
•	 Radiostörningar från motorkablar är be-
gränsade på grund av inbyggda RFI-filter.
•	 Frekvensomriktarens livslängd förlängs 
och tillförlitligheten förbättras som ett resultat 
av den effektiva kylflänsen som tar bort vär-
men från elektroniken.
•	 Energiförbrukningen kan minskas eftersom 
rörelseenergi i applikationen kan omvandlas 
till bromskraft för att sakta ner motorn.

VLT Micro Drive FC-51
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VLT DriveMotor FCP 106

För full flexibilitet vid val av motor, systemde-
sign och energieffektivitet kan du montera den 
fristående VLT DriveMotor FCP 106 till en indu-
ktionsmotor eller en permanentmagnetmotor.

Installationen är enkel tack vare det inbygg-
da kylsystemet och den individuellt justerbara 
motoradapterplattan. Du kan även montera VLT 
DriveMotor FCP 106 nära motorn med hjälp av 
adapterplattan för väggmontering. 

VLT DriveMotor FCP 106 för montage på 
asynkron- eller PM-motorer. Frekvensomrikta-
ren har  flera integrerade standardfunktioner 
för pumpar och fläktar vilket ger en effektiv 
styrning av motorer i intervallet 0,55kW-7,5kW. 
FCP 106 är den perfekta lösningen för både 
OEM-tillverkare och slutanvändare. Genom att 
montera frekvensomriktaren direkt på motorn 
tar du bort behovet av apparatskåp och mins-
kar kabelkostnaderna.

Behovet av apparatskåp och långa motor-
kablar elimineras, vilket gör att kostnaderna 
minskar oavsett systemets utformning.

Inbyggda funktioner för en smidig och effektiv 
drift av pump, fläkt och transportbana gör det 
enkelt att integrera och driftsätta enheten för 
dessa särskilda tillämpningar.

Priset inkluderar montage av frekvens
omriktaren på motor. Pris för motor tillkommer.

SPECIFIKATIONER
•	 110 % överlast 
•	 PCB-skyddsklass 3C3
•	 Integrerade EMC-filter
•	 Integrerat RFI Class A1/B

NÄTSPÄNNINGAR OCH EFFEKTOMRÅDE
•	 3 x 380–480 V ... 0,55–7,5 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Frekvensomriktarens livslängd ökar och 
övertonsbelastningen på nätet minimeras 

tack vare den inbyggda DC-drosseln som 
minskar THDi till under 46 %.
•	 Flexibla anslutningsmöjligheter tack vare 
de inbyggda funktionerna för kommunika-
tionsprotokoll FC-protokoll, Modbus och 
BACnet eller tillvalet Profibus.
•	 Frekvensomriktaren fungerar tillförlitligt 
i våta, smutsiga och korrosiva miljöer tack 
vare kapslingsklass IP66/typ 4X för utomhu-
sanvändning samt kretskortsskydd.
•	 Energisparläget gör det möjligt att spara 
energi samtidigt som det förlänger frek-
vensomriktarens livslängd.
•	 Hög kapacitet vid överbelastning ger stöd 
för tillämpningar med ett högt startmoment.
•	 VLT Memory Module MCM 101 möjliggör 
en enkel implementering av fabriksinställ-
ningar för OEM-tillverkare och maskinbyg-
gare samtidigt som modulen snabbar upp 
idrifttagningen och förenklar uppdateringen 
av frekvensomriktarna.
•	 Installations- och underhållskostnaderna 
minskar då externa komponenter som styr- 
och övervakningsenheter inte längre behövs.
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Skapa ännu bättre tillförlitlighet och sänk den 
totala ägandekostnaden för din uppvärmning, 
ventilation och luftkonditionering (HVAC) med 
den här unika VSD-enheten som är anpassad 
för byggnadsautomatiseringssystem.

Danfoss VLT HVAC-frekvensomriktare 
används för ventilations-, uppvärmnings- och 
kylningstillämpningar. Funktioner för energi
övervakning, trendanalys, systemunderhåll. 
Menyer som gör frekvensomformaren lätt att 
hantera samtidigt som den återkopplar all in-
formation användaren önskar. VLT HVAC-frek-
vensomformaren har en rad olika kraftfulla 
standard- och tillvalsfunktioner och ger de 
lägsta totala ägarkostnaderna.

SPECIFIKATIONER
•	 110 % överlast vid variabelt moment
•	 EMC enl. standard EN/IEC 61800-3, kate-
gori C2/C1 (max. 50 m skärmad motorkabel)
•	 Grafisk manöverpanel LCP102
•	 Inbyggd Modbus RTU-fältbuss option

NÄTSPÄNNINGAR OCH EFFEKTOMRÅDE
•	 3 x 200–240 V ... 1,1–45 kW
•	 3 x 380–480 V ... 1,1–1 000 kW
•	 3 x 525–600 V ... 1,1–90 kW
•	 3 x 525–690 V ... 1,1–1 400 kW

Frekvensomriktare med låga övertoner
•	 3 x 380–480 V ... 160–710 kW

12-pulsers frekvensomriktare
•	 3 x 380–500 V ... 315–1 000 kW
•	 3 x 525–690 V ... 450–1 400 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Med VLT HVAC Drive kan du åtgärda 
de förekommande kraven på lägre totala 
ägandekostnader.
•	 Den kan installeras utomhus i extrema 
klimat. Brännande hetta och omfattande frost 
är inga problem för den förbättrade frek-

vensomriktaren VLT HVAC Drive. Du får en 
frekvensomriktare med stor tillförlitlighet som 
kan användas utomhus i extrema temperatu-
rer från -25 °C till 50 °C.
•	 Spara tid genom att ställa in parametrar 
och felsöka frekvensomriktaren från utsidan 
av AHU-enheten tack vare fjärr-LCP. Öka 
drifttiden genom att minska driftstoppen tack 
vare att du inte behöver öppna upp AHU-en-
heten och stänga den igen efteråt.
•	 Få frihet att välja den motor som passar 
bäst. Välj den motor som du föredrar, oavsett 
anledning, från leveranssäkerhet till optime-
rade prestanda. Den förbättrade VLT HVAC 
Drive är inte bara optimerad för att kontroll-
era tekniken i synkrona reluktans-, induk-
tions- och permanentmagnetsmotorer. Vårt 
utvecklingsteam arbetar hela tiden med att 
skapa kompatibilitet med kommande motor-
teknik i framtida programvaruuppdateringar.
•	 Att integrera frekvensomriktaren på ett 
enkelt sätt i byggnadsautomatiseringssystem 
är grunden till god kontroll. VLT HVAC Drive 
har flera särskilda kommunikationsprotokoll 
för HVAC, exempelvis BACnet/IP, vilket ger 
dig möjlighet att installera den både i nya och 
befintliga byggnadsautomatiseringssystem.

VLT HVAC Drive FC-102
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VLT AQUA Drive FC-202

VLT AQUA Drive är konstruerad för att ge 
högsta prestanda för vatten- och avlopps
applikationer. Med ett brett utbud av kraftfulla 
standardfunktioner, som kan utökas med 
ytterligare förbättrande tillval, är frekvens
omriktaren lika anpassad för nyinstallation som 
för uppgradering.

VLT AQUA Drive är den perfekta lösningen 
för vatten- och avloppstillämpningar. Det är 
en avancerad frekvensomriktare byggd och 
designad för den tuffa VA-branschen. Välj 
till Cascade Controller 2.0 för professionell 
kaskadreglering av upp till 8 pumpar. Funk-
tioner för energiövervakning, trendanalys och 
systemunderhåll gör frekvensomriktaren lätt 
att hantera samtidigt som den återkopplar all 
information du önskar.

Den stora dagliga lastvariationen i vatten- 
eller avloppsreningsverk gör det ekonomiskt 
fördelaktigt att införa frekvensomriktare på rote-
rande utrustning såsom pumpar och omrörare. 
Den nya generationen VLT AQUA Drive kan 
realistiskt erbjuda en första-års kostnadsbespa-
ring på mellan 10-30 % jämfört med traditio-
nella omriktarlösningar. Dess långa livslängd, 
höga verkningsgrad och låga underhållskostna-
der ger dig den lägsta totala kostnaden.

Den snabba och användarvänliga menyn för 
vatten- och pumpinställningar minskar instal-
lationstiden, vilket garanterar en snabb väg till 
maximal energieffektivitet och motorstyrning. 
Genom att samla ihop de viktigaste parame-
trarna på ett ställe reduceras risken markant för 
felaktig idriftsättning.

SPECIFIKATIONER
•	 EMC enl. standard EN/IEC 61800-3, kate-
gori C2/C1 (max. 150 m skärmad motorka-
bel)
•	 Grafisk manöverpanel LCP102
•	 Lackade kort enligt PCB Class 3C2 som 
standard
•	 Inbyggd Modbus RTU-fältbuss option

MATNINGSSPÄNNING OCH 
EFFEKTOMRÅDE

•	 1 x 200-240 V...1,1–22 kW
•	 1 x 380–480 V...7,5–37 kW
•	 3 x 200-240 V...0,25-45 kW
•	 3 x 380–480 V...0,37 kW–1 MW
•	 3 x 525-600 V...0,75-90 kW
•	 3 x 525-690 V...1,1 kW–1,4 MW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Applikationen skyddas med hjälp av en 
dedikerad programvara som t ex förhindrar 
att material fastnar i pumpen och därmed 
förhindrar onödiga utryckningar.
•	 Energieffektiviteten maximeras som ett 
resultat av frekvensomriktarens algoritm 
och design som fokuserar på att minska 
värmeförluster.
•	 Höga energibesparingar relaterade till luft-
konditionering säkerställs genom det unika 
back-channel kylningskonceptet som för bort 
90 % av värmen från rummet. På frek-
vensomriktare från 110kW är detta standard.
•	 EMC och övertonsstörning reduceras tack 
vare det inbyggda RFI-filtret och integrerade 
DC-drosslar.
•	 Perfekt syste-
mintegration och 
anpassning till 
applikationen är 
möjlig tack vare 
fritt programmer-
bara varningar 
och larm.
•	 Ytterligare 
3–8 % energibe-
sparing uppnås 
som resultat 
av Automatisk 
EnergiOptimering 
(AEO).
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Uppnå nya prestandanivåer med VLT Midi Dri-
ve FC 280, en vidareutveckling av den populära 
frekvensomriktaren VLT 2800. Gör nya bespa-
ringar med en rad funktioner som är framtagna 
för att göra installation, drift och underhåll av 
frekvensomriktaren så enkla som möjligt.

VLT Midi Drive är idealisk för exakt och 
effektiv motorstyrning för maskinbyggare inom 
livsmedels-, materialhanterings- och bearbet-
ningsindustrin. Den är en kraftfull lösning för 
styrningsprestanda, funktionssäkerhet och 
flexibel fältbusskommunikation.

VLT Midi Drive har utformats för att vara 
kompatibel med VLT 2800. Dess yttermått, 
kabelförskruvningar, kabellängder och konfigu-
rationsverktyg gör att du enkelt kan uppdatera 
en befintlig frekvensomriktarpanel.

För att uppnå exakt och effektiv motor
styrning inom livsmedel, materialhantering och 
processindustrier, så är frekvensomriktaren 
VLT Midi Drive idealisk. Den har hög styr-
prestanda, inbyggd säkerhetsfunktioner och 
flexibel fältbusstyrning.

VLT Midi Drive FC 280 kan konfigureras som 
en komplett lösning efter dina behov. Kontakta 
oss för priser och artikelnummer.

SPECIFIKATIONER
•	 EMC enl. Standard EN/IEC 61800-3, kate-
gori C2/C1 (max 50 m skärmad motorkabel)
•	 Safe torque off funktion - STO (SIL 3 iht. 
IEC 61800-5-2) som standard. Extra Lackade 
kretskort enligt IEC 61-721-3-3 klass 3C3
•	 USB port för anslutning till PC
•	 Indbyggt Modbus RTU fieldbusoption. 
Möjlighet för Profibus, ProfiNet, EtherNet 
eller CanOpen.
•	 Inklusive display

NÄTSPÄNNINGAR OCH EFFEKTOMRÅDE
•	 1 x 200–240 V ... 0,37–2,2 kW
•	 3 x 200–240 V ... 0,37–3,7 kW
•	 3 x 380–480 V ... 0,37–22 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Kompakt utformning sparar panelutrymme
•	 Enkel och snabb installation tack vare 
flexibla användargränssnitt.
•	 Varken extra kylutrustning eller över
dimensionering krävs för frekvensomriktaren 
eftersom den är konstruerad för att köras 
i 45 °C vid full belastning och i 55 °C med 
nedstämpling.
•	 Inga extra komponenter krävs tack vare 
integrerad övertonsbegränsning, RFI-filter, 
bromschopper och funktionssäkerhet.
•	 Integrerad aktiv korrigering av effektfaktor 
minskar övertonsdistorsion och förbättrar 
kvaliteten på strömförsörjningen.

VLT Midi Drive FC-280
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VLT AutomationDrive FC-302

Den här tåliga frekvensomriktaren är skapad 
för att hålla och ger en effektiv och tillförlitlig 
drift även vid krävande tillämpningar och i tuffa 
miljöer. Den avancerade värmekonstruktionen 
och det unika returkylsystemet gör att VLT 
AutomationDrive är en av de mest kompakta 
och kostnadseffektiva frekvensomriktarna på 
marknaden. Med nya smarta underhållsfunktio-
ner och ett stort utbud av DrivePro-tjänster kan 
produktivitet, prestanda och drifttid förbättras 
på ett proaktivt sätt. 

VLT AutomationDrive FC-302 är den perfekta 
lösningen för alla typer av avancerade applika-
tioner. En extremt flexibel och kostnadseffektiv 
frekvensomriktare, för industriella tillämpningar, 
från enkla hastighetsreglage till mycket dyna-
miska och krävande applikationer.

SPECIFIKATIONER
•	 RFI klass A1/B 
uppfyller C2 upp till 150 
meter skärmad kabel
•	 Grafisk manöver-
panel 
•	 Safe Torque Off 
(STO) SIL2 som  
standard
•	 Encoderingång
•	 DC- nätdrossel och 
EMC-filter inbyggt
•	 USB port för upp-
koppling mot MCT 10 
PC mjukvara
•	 Positionering och 
synkronisering som 
optionsmjukvara IMC
•	 Avancerade funktioner för lyftapplikationer
•	 Inbyggd Modbus RTU-fältbuss option

NÄTSPÄNNINGAR OCH EFFEKTOMRÅDE
•	 3 x 200–240 V ... 0,25–37 kW
•	 3 x 380–500 V ... 0,37 kW–1,1 MW
•	 3 x 525–600 V ... 0,75–75 kW
•	 3 x 525–690 V ... 1,1 kW–1,4 MW

Frekvensomriktare med låga övertoner
•	 3 x 380–480 V ... 132–450 kW

12-pulsers frekvensomriktare
•	 3 x 380–500 V ... 250 kW–1 MW
•	 3 x 525–690 V ... 250 kW–1,4 MW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Med det breda temperaturintervallet -25 °C 
till +50 °C utan nedstämpling säkerställs 
tillförlitlig drift när dina tillämpningar kräver att 
frekvensomriktaren fungerar till fullo.
•	 Den flexibla modulutformningen ger en 
enastående och mångsidig lösning för motor-
styrning.
•	 Den nya VLT Wireless Communication 
Panel LCP 103 kommunicerar trådlöst med 
MyDrive Connect, vilket innebär enklare 
idrifttagning, drift, övervakning och underhåll.
•	 Returkylsystemet minskar både kostnader 
och energiförbrukning och kylsystemet tar 
mindre plats.
•	 Den nya förstärkta utformningen minskar 
eventuella negativa effekter från vibrationer.
•	 Behovet av PLC-kapacitet minskar tack 
vare Smart Logic Control.
•	 Eftersom frekvensomriktaren tål mycket 
slitage blir kostnaderna låga under hela 
dess livslängd.
•	 Elektroniken håller längre tack vare retur-
kylsystem för kapsling D, E och F.
•	 Enkel idrifttagning och uppgradering tack 
vare plug-in-teknik.
•	 Mycket exakt positionering och synkronise-
ring tack vare att inbyggda rörelseregulatorer 
finns att få för hela produktområdet.
•	 Funktioner som intelligent värmehantering, 
säkert stopp och STO (Safe Torque Off) 
garanterar att frekvensomriktaren kan köras 
säkert och energieffektivt.
•	 VLT Motion Control Tool MCT 10 ger en 
anpassad idrifttagningsupplevelse.
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Trots den otroligt kompakta storleken är 
VACON 20 full av funktioner som bidrar till bätt-
re systemprestanda och kostnadseffektivitet.

Enheten går snabbt att installera och konfigu-
rera tack vare lättillgängliga plintar, montering 
på DIN-skenor och verktyget för parameterko-
piering som kan klona inställningar även utan 
nätspänning. Parameterlistan kan redigeras fritt, 
och det går att skapa tillämpningsspecifika upp-
sättningar och standardinställningar. PLC-funk-
tioner gör att individuell styrlogik kan byggas in i 
enheten, och outnyttjade I/O-tillval kan använ-
das för andra maskinrelaterade uppgifter.

Det inbyggda RS485-gränssnittet är ett 
kostnadseffektivt och enkelt seriellt styrgräns-
snitt för frekvensomriktaren. Med tillvalsmo-
duler kan VACON 20 anslutas till nästan vilket 
RS485- eller Ethernet-baserat fältbussystem 
som helst, inklusive Profibus DP, CANOpen, 
DeviceNet, Profinet I/O, EtherCAT, Modbus 
TCP/IP och Ethernet IP.

VACON 20 finns för alla vanliga spänning-
ar med ett brett effektintervall. Omriktaren 
optimerar prestandan för tillämpningar som till 

exempel vertikal förflyttning, paketering, mate-
rialhantering och flödesreglering inom process
industrin i hela världen. 

VACON 20 har en prestanda som är mycket 
bättre än vad du förväntar dig av en kompakt 
frekvensomriktare. Ett brett effektområde på 
upp till 18,5 kW och inbyggd PLC-funktionalitet 
gör den väldigt flexibel och snabb, och enkel 
installation innebär att den är perfekt för effektiv 
tillverkningstillämpningar som materialhantering 
och bearbetning.

SPECIFIKATIONER
•	 150 % överlast i 1 minut
•	 EMC enl. Standard EN/IEC 61800-3,  
kategori C2 (MI1-MI3 max. 30 meter / MI4-
MI5 max. 50 meter skärmad motorkabel)
•	 Lackade kretskort enligt IEC 61-721-3-3 
klass 3C2
•	 Inklusive display
•	 Inbyggt Modbus RTU och fler alternativ 

NÄTSPÄNNINGAR OCH EFFEKTOMRÅDE
1 x 115 V ... 0,25–1,1 kW
1 x 208–240 V ... 0,25–2,2 kW
3 x 208–240 V ... 0,25–11 kW
3 x 380–480 V ... 0,37–18,5 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Individuell och anpassad styrning tack vare 
inbyggd PLC.
•	 Optimerad prestanda i krävande miljöer 
tack vare det unika passiva kylsystemet.
•	 Den smäckra och kompakta formen gör att 
den får plats nästan överallt.
•	 Stöder både asynkrona induktionsmotorer 
och synkrona permanentmagnetmotorer.
•	 Dedikerade funktioner för att förbätt-
ra flödesregleringen i tillämpningar för 
fastighetsautomatisering.

VACON 20
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VACON 100 FLOW

VACON 100 FLOW är en frekvensomriktare 
där fokus ligger på att förbättra flödesreglering-
en och spara energi i industriella pump- och 
fläkttillämpningar.

Bland de specifikt utformade funktionerna 
finns Multipumplösningar och menyer för app-
likationsval. De förbättrar pumpens prestanda 
och skyddar ledningar och utrustning för en till-
förlitlig drift. Den standardiserade PID-reglering-
en utgår från en sensor för att styra pumpvarv-
talet i stället för en extern regulator. Detta gör 
att frekvensomriktaren snabbt kan reagera på 
behovsfluktuationer, vilket ger exakt process
reglering och optimala energibesparingar.

VACON 100 FLOW är en frekvensomriktare 
som bidrar till att förbättra flödeshanteringen 
och spara energi i industri samt pump- och fläkt-
tillämpningar. Bland de specifikt utformade funk-
tionerna finns Multipump-lösningar och menyval 
för olika applikationer. De förbättrar pumpens 
prestanda och skyddar rör och utrustning för att 
säkerställa tillförlitlig drift. Integrerad PID-kon-
troll använder en givare för att styra pumpens 
varvtal istället för en extern regulator. Detta 
hjälper frekvensomriktaren att reagera snabbt 

på fluktuationer i efterfrågan, vilket ger exakt 
processtyrning och optimalt energibesparande.

SPECIFIKATIONER
•	 110 % överlast i 1 minut
•	 EMC enl. standard EN/IEC 61800-3, kate-
gori C2 (max. 300 m skärmad motorkabel)
•	 Lackade kretskort enligt IEC 61-721-3-3 
klass 3C2
•	 Luftkyld och väggmonterad modell
•	 Inbyggt Modbus RTU, Modbus TCP och 
BACnet IP fieldbusoptioner och många fler 
alternativ
•	 Grafisk manöverpanel 

EFFEKTINTERVALL OCH 
NÄTSPÄNNINGAR
3 x 208–240 V ... 0,55–90 kW
3 x 380–500 V ... 1,1–630 kW
3 x 525–690 V ... 5,5–800 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Snabb och effektiv systemintegrering tack 
vare dedikerade funktioner för pump-, fläkt- 
och kompressortillämpningar.
•	 Frekvensomriktaren håller längre, och 
livscykelkostnaderna minimeras tack vare 
elektrolytfria kondensatorer i DC-bussen.
•	 Enkel att ta i drift och starta tack vare den 
grafiska knappsatsen och stöd från program-
guider.
•	 Effektiv att integrera i automatiseringssys-
tem med inbyggd Ethernet- och RS485- 
kommunikation.
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VACON 100 INDUSTRIAL

VACON 100 INDUSTRIAL erbjuder mängder 
av funktioner och lämpar sig för många olika 
applikationer med konstant effekt/moment. 
Den lättanvända och pålitliga motorstyrningen 
förbättrar tillförlitligheten och effektiviteten för 
alla växelströmsmotorer, inklusive induktions- 
och permanentmagnetmotorer samt synkrona 
reluktansmotorer.

Inbyggda RS485- och Ethernet-gränssnitt har 
stöd för alla de viktigaste industriprotokollen, 
vilket gör att det är enkelt att bygga in VACON 
100 INDUSTRIAL i alla ofta förekommande 
styrsystem. Den inbyggda PLC-kapaciteten gör 
det möjligt att förse frekvensomriktaren med 
nya funktioner. Den funktionella säkerheten 
förbättras genom STO (Safe Torque Off), som 
förhindrar att motorn genererar moment vid mo-

toraxeln, samt ge-
nom säkerhetsstopp 
1 och ATEX-certifie-
rat överhettnings-
skydd för motorn.

Omriktarmoduler-
na kan väggmon-
teras, är enkla att 
installera och använ-
da, och de inkapsla-
de frekvensomriktar-
na är försedda med 
en mängd inbyggda 
tillval.

VACON 100 
INDUSTRIAL är full 
av funktioner och 
redo att användas i 

ett brett spektrum av industriella tillämpningar. 
Användarvänligheten och den robusta motor-
styrningen ökar tillförlitligheten och effektivite-
ten hos alla motortyper inklusive asynkronmo-
torer, permanent magnetmotorer och synkrona 
reluktansmotorer. Integrerade RS485 och 
Ethernet-gränssnitt stöder alla vanliga industri-
protokoll, så VACON 100 INDUSTRIAL är lätt 
att integrera i alla större styrsystem.

SPECIFIKATIONER
•	 150 % överlast i 1 minut
•	 EMC enl. standard EN/IEC 61800-3, kate-
gori C2 (max. 300 m skärmad motorkabel)
•	 Lackade kretskort enligt  
IEC 61-721-3-3 klass 3C2
•	 Luftkyld och väggmonterad modell
•	 Inbyggt Modbus RTU, Modbus TCP och 
BACnet IP fieldbusoptioner och mycket mer
•	 Grafisk manöverpanel

NÄTSPÄNNINGAR OCH EFFEKTOMRÅDE
•	 208–240 V ... 0,55–90 kW
•	 380–500 V ... 1,1–630 kW
•	 525–690 V ... 5,5–800 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 Enkel integrering med befintlig anlägg-
ningsautomatik tack vare mängder av 
tillgängliga fältbusstillval.
•	 Mycket tillförlitlig i krävande miljöer tack 
vare enhetlig ytbeläggning.
•	 Utökad livslängd genom filmkondensatorer
•	 Inga ytterligare tillbehör behövs eftersom 
RFI-filter och DC-drossel redan är inbyggda.
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VACON NXP

Frekvensomriktarna VACON NXP Air Cooled 
erbjuder precision och kraft för tillämpningar 
som kräver robust och dynamisk prestanda. 
Finns för hela effektområdet upp till 2 MW och 
som väggmonterade, fristående, inkapslade 
och IP00-klassade moduler.

Frekvensomriktarna erbjuder optimerad 
motorstyrning för både induktions- och per-
manenta magnetmotorer och är utmärkta för 
växellådsfria motorlösningar och parallellk-
opplade lösningar för motorer med hög effekt. 
Snabba fältbusstillval och en fantastiskt flexibel 
programmering innebär att frekvensomriktarna 
enkelt kan integreras i alla tänkbara automati-
seringssystem. Mindre tid och pengar behöver 
ägnas åt det tekniska tack vare de många 
standardiserade tillvalen och ett system som 
därmed blir mycket mindre komplicerat.

VACON NXP luftkylda frekvensomriktare 
erbjuder precision och kraft för applikationer 
som kräver robust och dynamisk prestanda. 
De är tillgängliga över hela effektområdet från 
0,55kW upp till 2 MW, både som väggmonterat 
eller golvstående modeller, alternativt som 
IP00-inbyggnadsmoduler.

Specifikationer:
•	 150 % överlast i 1 minut
•	 EMC enl. Standard EN/IEC 61800-3, kate-
gori C2 (max. 300 m skärmad motorkabel)
•	 Lackade kretskort enligt  
IEC 61-721-3-3 klass 3C2
•	 Luftkyld och väggmonterad modell
•	 Indbyggt Modbus RTU, Modbus TCP och 
BACnet IP fieldbusoptioner och mycket mer
•	 Grafisk manöverpanel
•	 Observera att VACON NXP Air Cooled 
under 30 kW är utrustad med bromschopper.

NÄTSPÄNNINGAR OCH EFFEKTOMRÅDE
•	 3 x 208–240 V ... 0,55–90 kW
•	 3 x 380–500 V ... 1,5–1 200 kW
•	 med DriveSynch 1,5–4 000 kW
•	 3 x 525–690 V ... 2,0–2 000 kW
•	 med DriveSynch 2,0–4 500 kW

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
•	 De snabba fältbusstillvalen och den stora 
programmeringsflexibiliteten gör det enkelt 
att integrera omriktaren i alla tänkbara auto-
matiseringssystem.
•	 Investeringskostnaderna minimeras efter-
som inga ytterligare externa moduler behövs, 
och frekvensomriktarna levereras med fem 
interna expansionsplatser för tillvalskort med 
I/O-, fältbuss- och säkerhetsfunktioner.
•	 Reagerar snabbt på förändringar tack 
vare dynamisk vektorstyrning med eller utan 
återkoppling.
•	 Frekvensomriktarens likströmsfläktar upp-
fyller ERP2015-direktivet avseende energief-
fektivitet för fläktar och ökar därmed fläktens 
tillförlitlighet och livslängd avsevärt.
•	 Frekvensomriktaren och dess vitala kom-
ponenter får en utökad livslängd tack vare 
ytbehandlade kretskort som är väl skyddade 
mot damm och fukt.
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0,18kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) Miljö Drossel Kabel (m) Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 1,2 1,8 15,5 150x70x148 1,1 3C3 50*** M1 77152018 1230

1x230 VAC

0,37kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) Miljö Drossel Kabel (m) Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 2,2 3,3 25 150x70x148 1,1 3C3 50*** M1 77152037 1300
IP20 FC280* 2,2 3,3 20,9 210x75x168 2,2 3C3 PFC 40 K1 77142037 2680

0,55kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) Miljö Drossel Kabel (m) Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC280* 3,2 4,8 25,2 210x75x168 2,2 3C3 PFC 40 K1 77142055 2790

0,75kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) Miljö Drossel Kabel (m) Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 4,2 6,3 44 150x70x148 1,1 3C3 50*** M1 77152075 1450
IP20 FC280* 4,2 6,3 30 210x75x168 2,2 3C3 PFC 40 K1 77142075 3150

1,1kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) Miljö Drossel Kabel (m) Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC280* 6,3 9,45 40 210x75x168 2,2 3C3 PFC 40 K1 77142111 3530

1,5kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) Miljö Drossel Kabel (m) Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 6,8 10,2 BR60 67 176x75x168 1,9 3C3 50*** M2 77153115 1880
IP20 FC280* 6,8 10,2 52,9 210x75x168 2,2 3C3 PFC 40 K1 77142115 4050

2,2kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) Miljö Drossel Kabel (m) Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 9,6 14,4 BR40 85,1 239x90x194 3,01 3C3 50*** M3 77153122 2280
IP20 FC280* 9,6 14,4 74 273x90x168 2,2 3C3 PFC 40 K2 77142122 4660

* Inklusive LCPTX
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107

Fabriksmonterade Tillbehör Beskrivning Pris Kr

FC280 STO STO SIL3 Ingår
FC280 PB Profibus CB 630
FC280 PN Profinet RJ45 900

Ingångsfilter Se MCC 107
IP21 Kit Se tillbehör

Fabriksmonterade tillbehör 1x230 VAC
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0,37kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 1,2 1,8 25,5 150x70x148 1,0 3C3 50*** M1 77352037 1790
IP20 FC280* 1,2 1,92 BR890 20,9 210x75x168 2,5 3C3 DC 25 K1 77342037 2780
IP20 FC202** 1,3 1,95 35 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77322037 3680
IP20 FC202** 1,3 1,95 35 268x90x205 4,7 3C3 DC 150 A2 77322037C 4420
IP20 FC302** 1,3 2,08 35 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77332037 3920
IP20 FC302** 1,3 2,08 BR1000 35 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77333037 4160
IP55 FC202** 1,3 1,95 35 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325037 4650
IP55 FC202** 1,3 1,95 35 390x200x177 8,0 3C3 DC 150 A4 77325037C 5390
IP55 FC302** 1,3 1,95 35 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77335037 4840

3x400 VAC

0,55kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC280* 1,7 2,72 BR593 25,2 210x75x168 2,5 3C3 DC 25 K1 77342055 2940
IP20 FC202** 1,8 2,7 42 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77322055 3830
IP20 FC202** 1,8 2,7 42 268x90x205 4,7 3C3 DC 150 A2 77322055C 4570
IP20 FC302** 1,8 2,88 42 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77332055 4080
IP20 FC302** 1,8 2,88 BR620 42 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77333055 4340
IP55 FC202** 1,8 2,7 42 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325055 4800
IP55 FC202** 1,8 2,7 42 390x200x177 8,0 3C3 DC 150 A4 77325055C 5540
IP55 FC302** 1,8 2,7 42 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77335055 5000

0,75kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 2,2 3,3 43,5 150x70x148 1,5 3C3 50*** M1 77352075 2000
IP20 FC280* 2,2 3,52 BR434 30 210x75x168 2,5 3C3 DC 25 K1 77342075 3360
IP20 FC202** 2,4 3,6 46 268x90x205 4,8 DC 150 A2 77322075 4140
IP20 FC202** 2,4 3,6 46 268x90x205 4,8 3C3 DC 150 A2 77322075C 4870
IP20 FC302** 2,4 3,84 46 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77332075 4440
IP20 FC302** 2,4 3,84 BR558 46 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77333075 4720
IP21 V100IND** 2,6 3,9 BR63 56 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78332111 5680
IP21 NXP** 2,2 3,3 BR63 62 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78342111 8140
IP54 V100IND** 2,6 3,9 BR63 56 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78335111 6630
IP54 NXP** 2,2 3,3 BR63 62 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78345111 8810
IP55 FC202** 2,4 3,6 46 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325075 5110
IP55 FC202** 2,4 3,6 46 390x200x177 8,0 3C3 DC 150 A4 77325075C 5840
IP55 FC302** 2,4 3,6 46 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77335075 5360

1,1kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC280* 3 4,8 BR288 40 210x75x168 2,5 3C3 DC 25 K1 77342111 3830
IP20 FC102** 3 3,3 58 268x90x205 4,5 DC 50 A2 77312111 4260
IP20 FC202** 3 4,5 58 268x90x205 4,8 DC 150 A2 77322111 4630
IP20 FC202** 3 4,5 58 268x90x205 4,8 3C3 DC 150 A2 77322111C 5370
IP20 FC302** 3 4,8 58 268x90x205 4,8 DC 150 A2 77332111 5010
IP20 FC302** 3 4,8 BR382 58 268x90x205 4,8 DC 150 A2 77333111 5310
IP54 V100IND** 3,4 5,1 BR63 75 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78335115 7220
IP54 V100FLOW** 3,4 3,74 56 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78315111 6200
IP54 NXP** 3,3 4,95 BR63 78 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78345115 9390
IP55 FC102** 3 3,3 58 390x200x177 8,0 DC 50 A4 77315111 5170
IP55 FC202** 3 4,5 58 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325111 5600
IP55 FC202** 3 4,5 58 390x200x177 8,5 3C3 DC 150 A4 77325111C 6340
IP55 FC302** 3 4,5 58 390x200x177 8,5 DC 150 A4 77335111 5930

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE
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1,5kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 3,7 5,55 BR234 56,5 176x75x168 1,8 3C3 50*** M2 77353115 2620
IP20 FC280* 3,7 5,92 BR208 52,9 210x75x168 2,5 3C3 DC 25 K1 77342115 4400
IP20 FC102** 4,1 4,51 62 268x90x205 4,6 DC 50 A2 77312115 4880
IP20 FC202** 4,1 6,15 62 268x90x205 4,7 DC 150 A2 77322115 5300
IP20 FC202** 4,1 6,15 62 268x90x205 4,9 3C3 DC 150 A2 77322115C 6040
IP20 FC302** 4,1 6,56 62 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77332115 5730
IP20 FC302** 4,1 6,56 BR260 62 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77333115 6090
IP21 V100IND** 4,8 7,2 BR63 87 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78332122 6560
IP21 V100FLOW** 4,8 5,28 75 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78312115 5970
IP21 NXP** 4,3 6,45 BR63 101 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78342122 9020
IP54 V100IND** 4,8 7,2 BR63 87 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78335122 7540
IP54 V100FLOW** 4,8 5,28 75 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78315115 6720
IP54 NXP** 4,3 6,45 BR63 101 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78345122 9690
IP55 FC102** 4,1 4,51 62 390x200x177 8,0 DC 50 A4 77315115 5800
IP55 FC202** 4,1 6,15 62 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325115 6270
IP55 FC202** 4,1 6,15 62 390x200x177 8,0 3C3 DC 150 A4 77325115C 7010
IP55 FC302** 4,1 6,15 62 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77335115 6650

3x400 VAC

2,2kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 5,3 7,95 BR157 81,5 176x75x168 1,8 3C3 50*** M2 77353122 3220
IP20 FC280* 5,3 8,48 BR139 74 210x75x168 2,5 3C3 DC 25 K1 77342122 5040
IP20 FC102** 5,6 6,16 88 268x90x205 4,5 DC 50 A2 77312122 5880
IP20 FC202** 5,6 8,4 88 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77322122 6390
IP20 FC202** 5,6 8,4 88 268x90x205 4,9 3C3 DC 150 A2 77322122C 7130
IP20 FC302** 5,6 8,96 88 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77332122 6930
IP20 FC302** 5,6 8,96 BR189 88 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77333122 7390
IP21 V100IND** 5,6 8,4 BR63 111 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78332130 6880
IP21 V100FLOW** 5,6 6,16 87 328x128x190 6,0 3C2 DC 300 MR4 78312122 6440
IP21 NXP** 5,6 8,4 BR63 132 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78342130 9350
IP54 V100IND** 5,6 8,4 BR63 111 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78335130 7880
IP54 V100FLOW** 5,6 6,16 87 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78315122 7240
IP54 NXP** 5,6 8,4 BR63 132 292x128x190 5,0 3C2 AC 300 FR4 78345130 10020
IP55 FC102** 5,6 6,16 88 390x200x177 8,0 DC 50 A4 77315122 6800
IP55 FC202** 5,6 8,4 88 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325122 7360
IP55 FC202** 5,6 8,4 88 390x200x177 8,0 3C3 DC 150 A4 77325122C 8100
IP55 FC302** 5,6 8,4 88 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77335122 7850

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107
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3x400 VAC
3kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 7,2 10,8 BR113 101,6 239x90x194 3,4 3C3 50*** M3 77353130 3620
IP20 FC280* 7,2 11,52 BR100 94,8 273x90x168 3,6 3C3 DC 25 K2 77342130 5760
IP20 FC102** 7,2 7,92 116 268x90x205 4,9 DC 50 A2 77312130 6550
IP20 FC202** 7,2 10,8 116 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77322130 7120
IP20 FC202** 7,2 10,8 116 268x90x205 4,9 3C3 DC 150 A2 77322130C 7860
IP20 FC302** 7,2 11,52 116 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77332130 7740
IP20 FC302** 7,2 11,52 BR135 116 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77333130 8240
IP21 V100IND** 8 12 BR63 136 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78332140 7390
IP21 V100FLOW** 8 8,8 111 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78312130 7060
IP21 NXP** 7,6 11,4 BR63 151 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78342140 9880
IP54 V100IND** 8 12 BR63 136 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78335140 8430
IP54 V100FLOW** 8 8,8 111 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78315130 7940
IP54 NXP** 7,6 11,4 BR63 151 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78345140 10540
IP55 FC102** 7,2 7,92 116 390x200x177 8,0 DC 50 A4 77315130 7460
IP55 FC202** 7,2 10,8 116 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325130 8090
IP55 FC202** 7,2 10,8 116 390x200x177 8,0 3C3 DC 150 A4 77325130C 8830
IP55 FC302** 7,2 10,8 116 390x200x177 9,0 DC 150 A4 77335130 8650

4kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 9 13,5 BR83 133,5 239x90x194 2,8 3C3 50*** M3 77353140 3890
IP20 FC280* 9 14,4 BR74 115,5 273x90x168 3,6 3C3 DC 25 K2 77342140 6380
IP20 FC102** 10 11 124 268x90x205 4,9 DC 50 A2 77312140 6990
IP20 FC202** 10 15 124 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77322140 7600
IP20 FC202** 10 15 124 268x90x205 4,9 3C3 DC 150 A2 77322140C 8340
IP20 FC302** 10 16 124 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77332140 8260
IP20 FC302** 10 16 BR99 124 268x90x205 4,9 DC 150 A2 77333140 8820
IP21 V100IND** 9,6 14,4 BR41 186 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78332155 8360
IP21 V100FLOW** 9,6 10,56 136 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78312140 7890
IP21 NXP** 9 13,5 BR63 204 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78342155 10850
IP54 V100IND** 9,6 14,4 BR41 186 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78335155 9430
IP54 V100FLOW** 9,6 10,56 136 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78315140 8860
IP54 NXP** 9 13,5 BR63 204 292x128x190 5,0 3C2 AC 100 FR4 78345155 11520
IP55 FC102** 10 11 124 390x200x177 8,0 DC 50 A4 77315140 7910
IP55 FC202** 10 15 124 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77325140 8580
IP55 FC202** 10 15 124 390x200x177 8,0 3C3 DC 150 A4 77325140C 9310
IP55 FC302** 10 15 124 390x200x177 8,0 DC 150 A4 77335140 9180

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107



Busck produktkatalog 2021228

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

5,5kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 12 18 BR60 166,8 239x90x194 3,3 3C3 50*** M3 77353155 4510
IP20 FC280* 12 19,2 BR54 157,5 273x90x168 3,9 3C3 DC 25 K2 77342155 7650
IP20 FC102** 13 14,3 187 268x130x205 6,6 DC 50 A3 77312155 8070
IP20 FC202** 13 19,5 187 268x130x205 6,6 DC 150 A3 77322155 8790
IP20 FC202** 13 19,5 187 268x130x205 6,6 3C3 DC 150 A3 77322155C 9530
IP20 FC302** 13 20,8 187 268x130x205 6,6 DC 150 A3 77332155 9560
IP20 FC302** 13 20,8 BR72 187 268x130x205 6,6 DC 150 A3 77333155 10230
IP21 V100IND** 12 18 BR41 232 419x144x214 10,0 3C2 DC 150 MR5 78332175 10020
IP21 V100FLOW** 12 13,2 186 328x128x190 6,0 3C2 DC 100 MR4 78312155 8880
IP21 NXP** 12 18 BR63 208 391x144x214 8,1 3C2 AC 300 FR5 78342175 13150
IP54 V100IND** 12 18 BR41 232 419x144x214 10,0 3C3 DC 150 MR5 78335175 11220
IP54 V100FLOW** 12 13,2 186 328x128x190 6,0 3C3 DC 150 MR4 78315155 9980
IP54 NXP** 12 18 BR63 208 391x144x214 8,1 3C2 AC 300 FR5 78345175 14140
IP55 FC102** 13 14,3 187 420x242x195 14,5 DC 50 A5 77315155 8990
IP55 FC202** 13 19,5 187 420x242x195 14,5 DC 150 A5 77325155 9760
IP55 FC202** 13 19,5 187 420x242x195 14,4 3C3 DC 150 A5 77325155C 10500
IP55 FC302** 13 19,5 187 420x242x195 14,4 DC 150 A4 77335155 10480
IP55 FC302** 13 19,5 BR72 187 420x242x195 15,0 DC 150 A4 77335155B 11140

3x400 VAC

7,5kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 15,5 23,25 BR44 217,5 239x90x194 3,8 3C3 50*** M3 77353175 5080
IP20 FC280* 15,5 24,8 BR38 192,8 273x115x168 4,6 3C3 DC 50 K3 77342175 8830
IP20 FC102** 16 17,6 225 268x130x205 6,6 DC 50 A3 77312175 9060
IP20 FC202** 16 24 225 268x130x205 6,6 DC 150 A3 77322175 9880
IP20 FC202** 16 24 225 268x130x205 6,6 3C3 DC 150 A3 77322175C 10620
IP20 FC302** 16 25,6 255 268x130x205 6,6 DC 150 A3 77332175 10790
IP20 FC302** 16 25,6 BR50 255 268x130x205 6,6 DC 150 A3 77333175 11560
IP21 V100IND** 16 24 BR41 362 419x144x214 10,0 3C2 DC 150 MR5 78332211 12250
IP21 V100FLOW** 16 17,6 232 419x144x214 10,0 3C2 DC 150 MR5 78312175 10170
IP21 NXP** 16 24 BR63 257 391x144x214 8,1 3C2 AC 300 FR5 78342211 15510
IP54 V100IND** 16 24 BR41 362 419x144x214 10,0 3C3 DC 150 MR5 78335211 13500
IP54 V100FLOW** 16 17,6 232 419x144x214 10,0 3C3 DC 150 MR5 78315175 11270
IP54 NXP** 16 24 BR63 257 391x144x214 8,1 3C2 AC 300 FR5 78345211 16510
IP55 FC102** 16 17,6 225 420x242x195 14,5 DC 50 A5 77315175 9980
IP55 FC202** 16 24 225 420x242x195 14,6 DC 150 A5 77325175 10850
IP55 FC202** 16 24 225 420x242x195 14,5 3C3 DC 150 A5 77325175C 11590
IP55 FC302** 16 24 255 420x242x195 14,5 DC 150 A4 77335175 11710
IP55 FC302** 16 24 BR50 255 420x242x195 15,0 DC 150 A4 77335175B 12470

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107



Busck produktkatalog 2021 229

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

11kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 23 34,5 BR29 342 292x125x241 6,0 3C3 50*** M4 77353211 7210
IP20 FC280* 23 34,5 BR27 289,5 320x135x245 8,2 3C3 DC 50 K4 77342211 10660
IP20 FC102** 24 26,4 392 399x165x249 11,4 DC 50 B3 77312211 11680
IP20 FC202** 24 26,4 392 399x165x249 11,4 DC 150 B3 77322211 12730
IP20 FC202** 24 26,4 392 399x165x249 11,4 3C3 DC 150 B3 77322211C 13460
IP20 FC302** 24 38,4 291 399x165x249 11,9 DC 150 B3 77332211 15620
IP20 FC302** 24 38,4 BR36 291 399x165x249 11,9 DC 150 B3 77333211 16660
IP21 V100IND** 23 34,5 BR41 500 419x144x214 10,0 3C2 DC 150 MR5 78332215 14730
IP21 V100FLOW** 23 25,3 362 419x144x214 10,0 3C2 DC 150 MR5 78312211 12380
IP21 NXP** 23 34,5 BR42 371 391x144x214 8,1 3C2 AC 300 FR5 78342215 18150
IP54 V100IND** 23 34,5 BR41 500 419x144x214 10,0 3C3 DC 150 MR5 78335215 16040
IP54 V100FLOW** 23 25,3 362 419x144x214 10,0 3C3 DC 150 MR5 78315211 13720
IP54 NXP** 23 34,5 BR42 371 391x144x214 8,1 3C2 AC 300 FR5 78345215 19150
IP55 FC102** 24 26,4 392 480x242x260 23,0 DC 50 B1 77315211 13200
IP55 FC202** 24 26,4 392 480x242x260 23,0 DC 150 B1 77325211 14330
IP55 FC202** 24 26,4 392 480x242x260 23,0 3C3 DC 150 B1 77325211C 15070
IP55 FC302** 24 36 291 480x242x260 23,0 DC 150 B1 77335211 17350
IP55 FC302** 24 36 BR36 291 480x242x260 23,0 DC 150 B1 77335211B 18390

3x400 VAC

15kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 31 46,5 BR21 454 292x125x241 6,0 3C3 50*** M4 77353215 8290
IP20 FC280* 31 46,5 BR19 393,4 320x135x245 8,2 3C3 DC 50 K4 77342215 13620
IP20 FC102** 32 35,2 392 399x165x249 11,5 DC 50 B3 77312215 13230
IP20 FC202** 32 35,2 392 399x165x249 11,5 DC 150 B3 77322215 14370
IP20 FC202** 32 35,2 392 399x165x249 11,5 3C3 DC 150 B3 77322215C 15100
IP20 FC302** 32 51,2 379 399x165x249 11,7 DC 150 B3 77332215 19410
IP20 FC302** 32 51,2 BR27 379 399x165x249 11,9 DC 150 B3 77333215 20730
IP21 V100IND** 31 46,5 BR21 515 557x195x229 20,0 3C2 DC 150 MR6 78332218 18370
IP21 V100FLOW** 31 34,1 500 419x144x214 10,0 3C2 DC 150 MR5 78312215 14830
IP21 NXP** 31 46,5 BR21 541 519x195x237 18,5 3C2 AC 300 FR6 78342218 23370
IP54 V100IND** 31 46,5 BR21 515 557x195x229 20,0 3C3 DC 150 MR6 78335218 20590
IP54 V100FLOW** 31 34,1 500 419x144x214 10,0 3C3 DC 150 MR5 78315215 16460
IP54 NXP** 31 46,5 BR21 541 519x195x237 18,5 3C2 AC 300 FR6 78345218 24980
IP55 FC102** 32 35,2 392 480x242x260 23,0 DC 50 B1 77315215 14970
IP55 FC202** 32 35,2 392 480x242x260 23,0 DC 150 B1 77325215 16200
IP55 FC202** 32 35,2 392 480x242x260 23,2 3C3 DC 150 B1 77325215C 16940
IP55 FC302** 32 48 379 480x242x260 23,5 DC 150 B1 77335215 21570
IP55 FC302** 32 48 BR27 379 480x242x260 24,0 DC 150 B1 77335215B 22880

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107



Busck produktkatalog 2021230

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

18kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC280 37 55,5 BR16 402,8 410x150x245 11,5 3C3 DC 50 K5 77342218 17000
IP20 FC102** 37,5 41,25 465 399x165x249 11,4 DC 50 B3 77312218 16590
IP20 FC202** 37,5 41,25 465 399x165x249 11,5 DC 150 B3 77322218 17870
IP20 FC202** 37,5 41,25 465 399x165x249 11,4 3C3 DC 150 B3 77322218C 18600
IP55 FC102** 37,5 41,25 465 480x242x260 23,5 DC 50 B1 77315218 18740
IP55 FC202** 37,5 41,25 465 480x242x260 23,6 DC 150 B1 77325218 20140
IP55 FC202** 37,5 41,25 465 480x242x260 23,9 3C3 DC 150 B1 77325218C 20880
IP20 FC51* 37 55,5 BR17 428 335x165x248 9,9 3C3 50*** M5 77353218 10190
IP20 FC302** 37,5 60 444 518x231x242 19,9 DC 150 B4 77332218 22730
IP20 FC302** 37,5 60 BR21 444 518x231x242 19,9 DC 150 B4 77333218 24230
IP21 V100IND** 38 57 BR21 664 557x195x229 20,0 3C2 DC 150 MR6 78332222 20870
IP21 V100FLOW** 38 41,8 515 557x195x229 20,0 3C2 DC 150 MR6 78312218 17780
IP21 NXP** 38 57 BR21 774 519x195x237 18,5 3C2 AC 300 FR6 78342222 26090
IP54 V100IND** 38 57 BR21 664 557x195x229 20,0 3C3 DC 150 MR6 78335222 23190
IP54 V100FLOW** 38 41,8 515 557x195x229 20,0 3C3 DC 150 MR6 78315218 19990
IP54 NXP** 38 57 BR21 774 519x195x237 18,5 3C2 AC 300 FR6 78345222 27690
IP55 FC302** 37,5 56,25 444 650x242x260 25,6 DC 150 B2 77335218 25260
IP55 FC302** 37,5 56,25 BR21 444 650x242x260 0,0 DC 150 B2 77335218B 26760

3x400 VAC

22kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC51* 43 64,5 BR14 520 335x165x248 9,5 3C3 50*** M5 77353222 11930
IP20 FC280* 42,5 63,75 BR16 467,5 410x150x245 11,5 3C3 DC 50 K5 77342222 20560
IP20 FC102** 44 48,4 525 518x231x242 20,0 DC 50 B4 77312222 19390
IP20 FC202** 44 48,4 525 518x231x242 19,9 DC 150 B4 77322222 20840
IP20 FC202** 44 48,4 525 518x231x242 20,0 3C3 DC 150 B4 77322222C 21570
IP20 FC302** 44 70,4 547 518x231x242 21,5 DC 150 B4 77332222 26360
IP20 FC302** 44 70,4 BR18 547 518x231x242 21,9 DC 150 B4 77333222 28060
IP21 V100IND** 46 69 BR21 867 557x195x229 20,0 3C2 DC 150 MR6 78332230 24180
IP21 V100FLOW** 46 50,6 664 557x195x229 20,0 3C2 DC 150 MR6 78312222 20380
IP21 NXP** 46 69 BR14 1132 519x195x237 18,5 3C2 AC 300 FR6 78342230 29690
IP54 V100IND** 46 69 BR21 867 557x195x229 20,0 3C3 DC 150 MR6 78335230 26640
IP54 V100FLOW** 46 50,6 664 557x195x229 20,0 3C3 DC 150 MR6 78315222 22920
IP54 NXP** 46 69 BR14 1132 519x195x237 18,5 3C2 AC 300 FR6 78345230 31300
IP55 FC102** 44 48,4 525 650x242x260 29,0 DC 50 B2 77315222 21920
IP55 FC202** 44 48,4 525 650x242x260 29,0 DC 150 B2 77325222 23510
IP55 FC202** 44 48,4 525 650x242x260 29,0 3C3 DC 150 B2 77325222C 24250
IP55 FC302** 44 66 547 650x242x260 29,0 DC 150 B2 77335222 29300
IP55 FC302** 44 66 BR18 547 650x242x260 29,0 DC 150 B2 77335222B 30990

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107



Busck produktkatalog 2021 231

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

30kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 61 67,1 739 518x231x242 21,3 DC 50 B4 77312230 22560
IP20 FC202** 61 67,1 739 518x231x242 21,5 DC 150 B4 77322230 24200
IP20 FC202** 61 67,1 739 518x231x242 21,4 3C3 DC 150 B4 77322230C 24940
IP20 FC302** 61 97,6 570 518x231x242 23,5 DC 150 B4 77332230 31520
IP20 FC302** 61 97,6 BR14 570 518x231x242 23,2 DC 150 B4 77333230 33640
IP21 V100IND** 61 91,5 867 660x237x259 38,0 3C2 DC 150 MR7 78332237 29740
IP21 V100FLOW** 61 67,1 867 557x195x229 20,0 3C2 DC 150 MR6 78312230 23920
IP21 NXP** 61 91,5 979 591x237x257 35,0 3C2 AC 300 FR7 78342237 36270
IP54 V100IND** 61 91,5 867 660x237x259 38,0 3C3 DC 150 MR7 78335237 33040
IP54 V100FLOW** 61 67,1 867 557x195x229 20,0 3C3 DC 150 MR6 78315230 26890
IP54 NXP** 61 91,5 979 591x237x257 35,0 3C2 AC 300 FR7 78345237 39380
IP55 FC102** 61 67,1 739 650x242x260 30,0 DC 50 B2 77315230 25500
IP55 FC202** 61 67,1 739 650x242x260 30,0 DC 150 B2 77325230 27300
IP55 FC202** 61 67,1 739 650x242x260 30,0 3C3 DC 150 B2 77325230C 28040
IP55 FC302** 61 91,5 570 680x308x310 36,1 DC 150 C1 77335230 34530
IP55 FC302** 61 91,5 BR14 570 680x308x310 41,2 DC 150 C1 77335230B 36650
IP55 FC302** 61 91,5 570 680x308x310 41,2 DC 150 C1 77336230 36920

3x400 VAC

37kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 73 80,3 698 518x231x242 23,0 DC 50 B4 77312237 27290
IP20 FC202** 73 80,3 698 518x231x242 23,2 DC 150 B4 77322237 29150
IP20 FC202** 73 80,3 698 518x231x242 23,3 3C3 DC 150 B4 77322237C 30630
IP20 FC302** 73 116,8 697 550x308x333 36,7 DC 150 C3 77332237 38500
IP20 FC302** 73 116,8 BR11 697 550x308x333 37,1 DC 150 C3 77333237 41130
IP21 V100IND** 72 108 1082 660x237x259 38,0 3C2 DC 150 MR7 78332245 36130
IP21 V100FLOW** 72 79,2 867 660x237x259 38,0 3C2 DC 150 MR7 78312237 28830
IP21 NXP** 72 108 1283 591x237x257 35,0 3C2 AC 300 FR7 78342245 43320
IP54 V100IND** 72 108 1082 660x237x259 38,0 3C3 DC 150 MR7 78335245 39510
IP54 V100FLOW** 72 79,2 867 660x237x259 38,0 3C3 DC 150 MR7 78315237 31800
IP54 NXP** 72 108 1283 591x237x257 35,0 3C2 AC 300 FR7 78345245 46430
IP55 FC102** 73 80,3 698 680x308x310 43,2 DC 50 C1 77315237 30300
IP55 FC202** 73 80,3 698 680x308x310 42,2 DC 150 C1 77325237 32330
IP55 FC202** 73 80,3 698 680x308x310 43,2 3C3 DC 150 C1 77325237C 33810
IP55 FC302** 73 109,5 697 680x308x310 43,2 DC 150 C1 77335237 42160
IP55 FC302** 73 109,5 BR11 697 680x308x310 43,2 DC 150 C1 77335237B 44790
IP55 FC302** 73 109,5 697 680x308x310 43,2 DC 150 C1 77336237 44550

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107



Busck produktkatalog 2021232

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

45kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 90 99 843 550x308x333 36,6 DC 50 C3 77312245 33320
IP20 FC202** 90 99 843 550x308x333 36,6 DC 150 C3 77322245 35570
IP20 FC202** 90 99 843 550x308x333 36,9 3C3 DC 150 C3 77322245C 37050
IP20 FC302** 90 144 891 550x308x333 36,0 DC 150 C3 77332245 46490
IP20 FC302** 90 144 BR9 891 550x308x333 37,3 DC 150 C3 77333245 49630
IP21 V100IND** 87 130,5 1382 660x237x259 38,0 3C2 DC 150 MR7 78332255 41700
IP21 V100FLOW** 87 95,7 1082 660x237x259 38,0 3C2 DC 150 MR7 78312245 35000
IP21 NXP** 87 130,5 1681 591x237x257 35,0 3C2 AC 300 FR7 78342255 49480
IP54 V100IND** 87 130,5 1382 660x237x259 38,0 3C3 DC 150 MR7 78335255 45180
IP54 V100FLOW** 87 95,7 1082 660x237x259 38,0 3C3 DC 150 MR7 78315245 38610
IP54 NXP** 87 130,5 1681 591x237x257 35,0 3C2 AC 300 FR7 78345255 52590
IP55 FC102** 90 99 843 680x308x310 41,2 DC 50 C1 77315245 36980
IP55 FC202** 90 99 843 680x308x310 43,2 DC 150 C1 77325245 39440
IP55 FC202** 90 99 843 680x308x310 43,2 3C3 DC 150 C1 77325245C 40920
IP55 FC302** 90 135 891 680x308x310 43,2 DC 150 C1 77335245 50840
IP55 FC302** 90 135 BR9 891 680x308x310 41,2 DC 150 C1 77335245C 53990
IP55 FC302** 90 135 891 680x308x310 41,2 DC 150 C1 77336245 53230

3x400 VAC

55kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 106 116,6 1083 550x308x333 36,8 DC 50 C3 77312255 40310
IP20 FC202** 106 116,6 1083 550x308x333 37,0 DC 150 C3 77322255 43040
IP20 FC202** 106 116,6 1083 550x308x333 36,8 3C3 DC 150 C3 77322255C 44520
IP20 FC302** 106 169,6 1022 660x370x333 51,5 DC 150 C4 77332255 53610
IP20 FC302** 106 169,6 BR7 1022 660x370x333 51,1 DC 150 C4 77333255 57190
IP21 V100IND** 105 157,5 1847 966x290x343 66,0 3C2 DC 150 MR8 78332275 47270
IP21 V100FLOW** 105 115,5 1382 660x237x259 38,0 3C2 DC 150 MR7 78312255 43390
IP21 NXP** 105 157,5 2105 758x291x344 58,0 3C2 AC 300 FR8 78342275 57100
IP54 V100IND** 105 157,5 1847 966x290x343 66,0 3C3 DC 150 MR8 78335275 52890
IP54 V100FLOW** 105 115,5 1382 660x237x259 38,0 3C3 DC 150 MR7 78315255 47860
IP54 NXP** 105 157,5 2105 758x291x344 58,0 3C2 AC 300 FR8 78345275 62460
IP55 FC102** 106 116,6 1083 680x308x310 42,5 DC 50 C1 77315255 44670
IP55 FC202** 106 116,6 1083 680x308x310 43,2 DC 150 C1 77325255 47650
IP55 FC202** 106 116,6 1083 680x308x310 43,2 3C3 DC 150 C1 77325255C 49130
IP55 FC302** 106 159 1022 770x370x335 59,9 DC 150 C2 77335255 58550
IP55 FC302** 106 159 BR7 1022 770x370x335 61,9 DC 150 C2 77335255B 62130
IP55 FC302** 106 159 1022 770x370x335 61,9 DC 150 C2 77336255 62180

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107



Busck produktkatalog 2021 233

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

3x400 VAC
75kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 147 161,7 1384 660x370x333 50,2 DC 50 C4 77312275 46440
IP20 FC202** 147 161,7 1384 660x370x333 50,2 DC 150 C4 77322275 49620
IP20 FC202** 147 161,7 1384 660x370x333 39,5 3C3 DC 150 C4 77322275C 51100
IP20 FC302** 147 235,2 1232 660x370x333 50,5 DC 150 C4 77332275 61220
IP20 FC302** 147 235,2 BR5 1232 660x370x333 52,9 DC 150 C4 77333275 65340
IP21 V100IND** 140 210 2031 966x290x343 66,0 3C2 DC 150 MR8 78332290 55730
IP21 V100FLOW** 140 154 1847 966x290x343 66,0 3C2 DC 150 MR8 78312275 47210
IP21 NXP** 140 210 2127 758x291x344 58,0 3C2 AC 300 FR8 78342290 66470
IP54 V100IND** 140 210 2031 966x290x343 66,0 3C3 DC 150 MR8 78335290 61480
IP54 V100FLOW** 140 154 1847 966x290x343 66,0 3C3 DC 150 MR8 78315275 52650
IP54 NXP** 140 210 2127 758x291x344 58,0 3C2 AC 300 FR8 78345290 71830
IP55 FC102** 147 161,7 1384 770x370x335 62,2 DC 50 C2 77315275 51390
IP55 FC202** 147 161,7 1384 770x370x335 62,2 DC 150 C2 77325275 54850
IP55 FC202** 147 161,7 1384 770x370x335 65,0 3C3 DC 150 C2 77325275C 56330
IP55 FC302** 147 220,5 1232 770x370x335 62,2 DC 150 C2 77335275 66860
IP55 FC302** 147 220,5 BR5 1232 770x370x335 62,2 DC 150 C2 77335275B 70980
IP55 FC302** 147 220,5 1232 770x370x335 62,2 DC 150 C2 77336275 70490

90kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 177 194,7 1474 660x370x333 50,2 DC 50 C4 77312290 54440
IP20 FC202** 177 194,7 1474 660x370x333 50,2 DC 150 C4 77322290 58060
IP20 FC202** 177 194,7 1474 660x370x333 62,0 3C3 DC 150 C4 77322290C 59540
IP20 FC302** 177 265,5 2031 909x250x375 67,0 DC 150 D3H 77332290 66190
IP20 FC302** 177 265,5 BR4 2031 909x250x375 67,0 DC 150 D3H 77333290 70790
IP21 V100IND** 170 255 2633 966x290x343 66,0 3C2 DC 150 MR8 78332311 66770
IP21 V100FLOW** 170 187 2031 966x290x343 66,0 3C2 DC 150 MR8 78312290 55780
IP21 NXP** 170 255 2752 758x291x344 58,0 3C2 AC 300 FR8 78342311 78700
IP54 FC302** 177 265,5 2031 901x325x378 73,0 3C3 DC 150 D1H 77335290 74820
IP54 V100IND** 170 255 2633 966x290x343 66,0 3C3 DC 150 MR8 78335311 72690
IP54 V100FLOW** 170 187 2031 966x290x343 66,0 3C3 DC 150 MR8 78315290 62210
IP54 NXP** 170 255 2752 758x291x344 58,0 3C2 AC 300 FR8 78345311 84060
IP55 FC102** 177 194,7 1474 770x370x335 62,2 DC 50 C2 77315290 60080
IP55 FC202** 177 194,7 1474 770x370x335 62,2 DC 150 C2 77325290 64020
IP55 FC202** 177 194,7 1474 770x370x335 62,2 3C3 DC 150 C2 77325290C 65500

110kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC202** 212 233,2 2559 909x250x375 70,0 3C3 DC 150 D3H 77322311 62980
IP20 FC302** 212 318 2289 909x250x375 71,0 DC 150 D3H 77332311 79540
IP20 FC302** 212 318 BR3 2289 909x250x375 76,0 DC 150 D3H 77333311 85100
IP20 FC102** 212 233,2 2559 909x250x375 68,0 3C3 DC 150 D3H 77312311 59570
IP21 V100IND** 205 307,5 3324 1150x480x365 108,0 3C2 DC 150 MR9 78332313 76880
IP21 V100FLOW** 205 225,5 2633 966x290x343 66,0 3C2 DC 150 MR8 78312311 65690
IP21 NXP** 205 307,5 3399 1150x480x362 146,0 3C2 AC 300 FR9 78342313 90960
IP54 FC102** 212 233,2 2559 901x325x378 71,0 3C3 DC 150 D1H 77315311 68200
IP54 FC202** 212 233,2 2559 901x325x378 75,0 3C3 DC 150 D1H 77325311 72100
IP54 FC302** 212 318 2289 901x325x378 76,0 3C3 DC 150 D1H 77335311 89690
IP54 V100IND** 205 307,5 3324 1150x480x365 108,0 3C3 DC 150 MR9 78335313 87410
IP54 V100FLOW** 205 225,5 2633 966x290x343 66,0 3C3 DC 150 MR8 78315311 73270
IP54 NXP** 205 307,5 3399 1150x480x362 146,0 3C2 AC 300 FR9 78345313 103270

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107
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3x400 VAC
132kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC202** 260 286 2954 909x250x375 72,0 3C3 DC 150 D3H 77322313 75670
IP20 FC302** 260 390 2923 909x250x375 74,0 DC 150 D3H 77332313 97860
IP20 FC302** 260 390 BR3 2923 909x250x375 78,0 DC 150 D3H 77333313 104670
IP20 FC102** 260 286 2954 909x250x375 72,0 3C3 DC 150 D3H 77312313 71580
IP21 V100IND** 261 391,5 4180 1150x480x365 108,0 3C2 DC 150 MR9 78332316 89290
IP21 V100FLOW** 261 287,1 3324 1150x480x365 108,0 3C2 DC 150 MR9 78312313 76440
IP21 NXP** 261 391,5 4133 1150x480x362 146,0 3C2 AC 300 FR9 78342316 102210
IP54 FC102** 260 286 2954 901x325x378 77,0 3C3 DC 150 D1H 77315313 81720
IP54 FC202** 260 286 2954 901x325x378 76,0 3C3 DC 150 D1H 77325313 86390
IP54 FC302** 260 390 2923 901x325x378 78,0 3C3 DC 150 D1H 77335313 109970
IP54 V100IND** 261 391,5 4180 1150x480x365 108,0 3C3 DC 150 MR9 78335316 99420
IP54 V100FLOW** 261 287,1 3324 1150x480x365 108,0 3C3 DC 150 MR9 78315313 86850
IP54 NXP** 261 391,5 4133 1150x480x362 146,0 3C2 AC 300 FR9 78345316 116680

160kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC202** 315 346,5 3770 909x250x375 62,0 3C3 DC 150 D3H 77322316 93080
IP20 FC302** 315 472,5 3093 1122x350x375 104,0 DC 150 D4H 77332316 116330
IP20 FC302** 315 472,5 BR2 3093 1122x350x375 108,0 DC 150 D4H 77333316 124470
IP20 FC102** 315 346,5 3770 909x250x375 76,0 3C3 DC 150 D3H 77312316 88050
IP21 V100FLOW** 310 341 4180 1150x480x365 108,0 3C2 DC 150 MR9 78312316 91490
IP54 FC102** 315 346,5 3770 901x325x378 78,0 3C3 DC 150 D1H 77315316 100150
IP54 FC202** 315 346,5 3770 901x325x378 82,0 3C3 DC 150 D1H 77325316 105880
IP54 FC302** 315 472,5 3093 1107x420x379 110,0 3C3 DC 150 D2H 77335316 130510
IP54 V100FLOW** 310 341 4180 1150x480x365 108,0 3C3 DC 150 MR9 78315316 103950
IP54 FC302** 315 472,5 BR2 6178 1978x420x386 0,0 DC 150 D7h 77337316 158720

200kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 395 434,5 4116 1122x350x375 125,0 3C3 DC 150 D4H 77312320 104620
IP20 FC202** 395 434,5 4116 1122x350x375 103,0 3C3 DC 150 D4H 77322320 110590
IP20 FC302** 395 592,5 BR2 4039 1122x350x375 125,0 3C3 DC 150 D4H 77333320 147960
IP54 FC102** 395 434,5 3093 1107x420x378 111,0 3C3 DC 50 D2h 77315320 118800
IP54 FC102** 395 434,5 3093 1978x420x386 171,0 3C3 DC 50 D7h 77315321 143970
IP54 FC102** 395 434,5 3093 1978x420x386 0,0 3C3 DC 50 D7h 77316320 118800
IP54 FC202** 395 434,5 3093 1107x420x378 0,0 DC 150 D2h 77325320 125590
IP54 FC202** 395 434,5 3093 1978x420x386 0,0 DC 150 D7h 77326320 146810
IP54 FC302** 395 592,5 4039 1107x420x378 0,0 DC 150 D2h 77335320 154890
IP54 FC302** 395 592,5 4039 1978x420x386 0,0 DC 150 D7h 77336320 174970

250kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP20 FC102** 480 528 5137 1122x350x375 125,0 3C3 DC 150 D4H 77312325 132230
IP20 FC202** 480 528 5137 1122x350x375 112,0 3C3 DC 150 D4H 77322325 139790
IP54 FC102** 480 528 4039 1107x420x378 117,0 3C3 DC 50 D2h 77315325 148890
IP54 FC202** 480 528 4039 1107x420x378 0,0 DC 150 D2h 77325325 157400
IP54 FC202** 480 528 4039 1978x420x386 0,0 DC 150 D7h 77326325 178620

400kW Modell Ström (A) Överlast (A) BR (minres) Effektförlust (W) Mått (hxbxd) Vikt (kg) MiljöDrosselKabel (m)Frame Art.nr Pris Kr

IP54 FC302** 7,2 10,8 BR2 7297 1578x506x482 263,0 3C3 DC 150 E3h 77335340 324100

* Inklusive LCPTX
** Inklusive LCPGR
*** C2 Kräver EMC Filter MCC 107
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Fabriksmonterade tillbehör 3x400 VAC

Utvalda tillbehör

Fabriksmonterade Tillbehör Beskrivning Pris Kr

FC1_2_3 STO och PTC ATEX Safe Torque Off och PTC ATEX Se tabell STO ATEX
FC1_2_3 IP5X A4 A5 Arbetsbrytare 1030
FC1_2_3 IP5X B1 B2 Arbetsbrytare 1850
FC1_2_3 IP5X C1 C2 Arbetsbrytare 2400

FC280 STO STO SIL3 Ingår
FC280 PB Profibus PB 630
FC280 PN Profinet RJ45 900
NXP DBIN Integrerad Bromschopper FR7 2160
NXP DBIN Integrerad Bromschopper FR8 3240
NXP DBIN Integrerad Bromschopper FR9 8100
V100 SBF4 2xRO 1xTH 240
V100 FBIE Profinet 1port 300

V100IND DBIN Integrerad Bromschopper MR7 2000
V100IND DBIN Integrerad Bromschopper MR8 3000
V100IND DBIN Integrerad Bromschopper MR9 7200

Utvalda Tillbehör Tillägg Beskrivning Art.nr Pris Kr

FC1_2_3 PB Profibus Kabelanslutning 77T12313 1000
FC1_2_3 PN Profinet RJ45 2port 77T12314 2000

FC51 Ingångsfilter Se tabell FC51 Tillbehör
NXP Safe Torque Off Thermistor OPT-AF-V 78T00044 1150

V100 och FLOW Safe Torque Off Thermistor OPT-BJ-V 78T00060 530
V100 och FLOW PBE3 Profibus E3 78T00078 1330
V100 och FLOW PNE9 Profinet E9 2port 78T00109 2050
V100 och FLOW Safe Torque Off Thermistor OPT-BJ-V 78T00060 530

Sinusfilter MCC101 Se tabell MCC 101
Common Mode Filter Common Mode Filter Se tabell CM Filter
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V100 uppgradering IP54

380-500 VAC 2-pack Mått (hxbxd) Art.nr Pris Kr

Common Mode core kit for A and B frame  40x60x22,3 77T12357 570
Common Mode core kit for C1 frame 82,8x45,5x33 77T12361 1590
Common Mode core kit for C frame 61x102x37 77T12358 2490
Common Mode core kit for D frame 126x189x37 77T12359 6030
Ccommon Mode core kit for E and F frame  147x305x38 77T12360 9930

380–500VAC Common Mode 2-pack

Art.nr Beskrivning Pris Kr

78T00093 MR4 IP54 -kit 3420
78T00093K MR5 IP54 -kit 4150
78T00094 MR6 IP54-kit 6200

Kabel (m) A B Frame C Frame D Frame E F Frame

50 2 2 2 2
100 4 2 4 2
150 4 4 4 4
300 4 4 4 4

Antal CM-filter

CM-filter placeras mellan frekvensomriktaren och motorn. Filtret har nanokristallkärnor som reducerar högfrekventa störningar 
i motorkabeln (skärmad eller oskärmad) och minskar lagerströmmar i motorn. Det förlänger livslängden på motorns lager, 
minskar elektromagnetiska störningar, minskar emissioner från motorkabeln och kan kombineras med dU/dt- och sinusfilter. 
Lättinstallerat – inga justeringar krävs.
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VLT tillbehör
Beskrivning FC102 FC202 FC302 Art.nr Pris Kr

LCP 103 Trådlös kommunikationspanel X 77T00024 1340
Kontrollpanel LCP 102, grafisk X X X 77T12301 680
Kontrollpanel LCP 101, numerisk X X X 77T12302 300
Kontrollpanel LCP Täckplatta med Danfoss logotyp, IP55/66 X X X 77T00025 280
LCP monteringskit, w/ no LCP, inklusive 3 meter kabel X X X 77T12303 340
LCP monteringskit Blind Cover IP55/66, 8 meter, inklusive 8 meter kabel X X X 77T00026 630
LCP-kabel, 3 meter (LCP 102) X X X 77T12304 430
USB förlängningskabel, 350 mm IP55/IP66 för A5 + B1 X X X 77T12305 180
USB förlängningskabel, 650 mm IP55/IP66 för B2 + C1 + C2 X X X 77T12306 200
ADAM 4561 - RS232/485 - USB-konverter 77T12370 5500
PROFIBUS DP MCA 101 X X X 77T12313 1000
PROFINET MCA 120 * X X X 77T12314 2000
PROFIBUS-konverter MCA 113, VLT3000 X 77T00315 2030
PROFIBUS-konverter MCA 114, VLT5000 X 77T00316 2490
D-Sub 9 Profibus kit X X X 77T12320 450
BACnet MCA 109 X 77T10008 800
CAN Open MCA 105 X 77T00309 750
DeviceNet MCA 104 X X X 77T12310 750
EtherNet/IP MCA 121 * X X X 77T12311 2040
LonWorks MCA 108 X 77T10012 1000
Modbus TCP MCA 122 * X X X 77T12317 2000
Powerlink MCA 123 * X 77T00027 1860
EtherCAT MCA 124 * X 77T00318 1920
Sidofixering monteringskit för A5 / B1 / B2 / C1 / C2 / D / E / F X X X 77T00028 100
Sidofixering monteringskit för A4 X X X 77T00029 110
MCT 10 mjukvara (licens för 1 användare) X X X 77T12355 1090
IP 21/Type 1 konverteringskit, A2 X X X 77T12339 480
IP 21/Type 1 konverteringskit, A3 X X X 77T12340 580
IP 21/Type 1 konverteringskit, B3 X X X 77T12344 630
IP 21/Type 1 konverteringskit, B4 X X X 77T12345 1080
IP 21/Type 1 konverteringskit, C3 X X X 77T12346 1750
IP 21/Type 1 konverteringskit, C4 X X X 77T12347 2360
General Purpose I/O MCB 101 X X X 77T12327 630
24 V DC Supply MCB 107 X X X 77T12322 420
Analog I/O Option MCB 109 X X 77T12023 800
PTC termistorkort MCB 112, ATEX** X X X 77T12324 970
Encoder Input MCB 102 X 77T00325 1390
Sensor Input MCB 114, PT100 / PT1000 X X X 77T12028 800
Reläkort MCB 105, reläkort med 3 relän X X X 77T12329 690
Resolver Input MCB 103 X 77T00330 1590
Safe PLC I/O MCB 108 X 77T00331 530
Safety Option MCB 140** X X X 77T10015 2530
Safety Option MCB 141,för extern montering** X X X 77T10016 2960
Safety Option MCB 150, för TTL encoder** X 77T00334 2530
Safety Option MCB 151, för HTL encoder** X 77T00334K 2530
AK-LonWorks MCA 107, för ADAP-KOOL (endast för FC 103) 77T10013 850
AK-LonWorks MCA 107 ctd., för ADAP-KOOL (endast för FC 103) 77T10014 980
Cascade 2.0 Intgrerad mjukvara för Kaskadreglering X Förfrågan 3000
Utökad kaskadkontroll MCO 101 X Förfrågan 3000
Avancerad kaskadkontroll MCO 102 X Kontakta oss för rådgivning
Motion Control Option MCO 305 X Kontakta oss för rådgivning
Utökat reläkort MCB 113, adderar digital och analog ingång X X X Kontakta oss för rådgivning
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VLT tillbehör

** Vid montering av dessa specifika MCA-alternativ i IP21, IP55 och IP66, använd Side Fixture Mounting Kit
** Kräver inbyggd STO i VLT frekvensomriktaren
Tillbehören kan enbart användas till den modell som är markerad med X.
MCO-alternativ, liksom MCB 113, säljs inte utan rådgivning av Busck & Co först.
Ett monteringskit måste användas vid eftermontering av MCO-tillbehör, liksom MCB 113.
Busck & Co kan erbjuda hjälp vid programmering / inställning av MCO-alternativ.

Beskrivning FC102 FC202 FC302 Art.nr Pris Kr

Ryggplåt IP21/Type 1, IP55/Type 12, A4 X X X 77T12380 100
Ryggplåt IP21/Type 1, IP55/Type 12, A5 X X X 77T00038 100
Ryggplåt IP21/Type 1, IP55/Type 12, B1 X X X 77T12381 100
Ryggplåt IP21/Type 1, IP55/Type 12, B2 X X X 77T12382 130
Ryggplåt IP21/Type 1, IP55/Type 12, C1 X X X 77T12031 130
Ryggplåt IP21/Type 1, IP55/Type 12, C2 X X X 77T12032 160
Ryggplåt IP20/Chassis, C3 X X X 77T12033 110
Ryggplåt IP20/Chassis, C4 X X X 77T12034 110
Ryggplåt IP20/Chassis, B4 X X X 77T12383 110
Adapterplatta, 395x90 mm för VLT5000/6000 till A1 och A2 X X X 77T12371 320
Adapterplatta, 395x130 mm för VLT5000/6000 till A2 X X X 77T00036 360
Adapterplatta 395x220 mm för VLT5000/6000 till A2 och A3 X X X 77T00037 400
Pedestal Kit, 400 mm, D1h IP21 + IP54 X X X 77T00033 2040
Pedestal Kit, 400 mm, D2h IP21 + IP54 X X X 77T00034 2160
Pedestal Kit, 200 mm, D5h/D6h IP21 + IP54 X X X 77T00035 2320
Back-channel duct kit för kapsling D3h (1800 mm) IP20 X X X 77T12035 1960
Back-channel duct kit för kapsling D3h (2000 mm) IP20 X X X 77T12036 2060
Back-channel duct kit för kapsling D4h (1800 mm) IP20 X X X 77T12037 2100
Back-channel duct kit för kapsling D4h (2000 mm) IP20 X X X 77T12038 4320
Side Fixture Mounting Kit for frame A5 / B1 / B2 / C1 / C2 / D / E / F X X X 77T00028 100
Side Fixture Mounting Kit for frame A4 X X X 77T00029 110
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1x230 VAC
Tillbehör till VLT® Micro Drive FC51 Art.nr Pris Kr

Manöverpanel utan potentiometer (LCP 11) 77T50001 180
Manöverpanel med potentiometer (LCP 12) 77T50002 180
Protection blank cover 77T50050 20
Jordningsplåt för storlek M1 och M2 77T50004 40
Jordningsplåt för storlek M3 77T50005 40
Jordningsplåt för storlek M4 och M5 77T50006 50
Nema typ 1-sats för storlek M1 77T50008 50
Nema typ 1-sats för storlek M2 77T50009 60
Nema typ 1-sats för storlek M3 77T50010 60
Nema typ 1-sats för storlek M4 77T50011 110
Nema typ 1-sats för storlek M5 77T50012 120
IP21-sats för storlek M1 77T50014 80
IP21-sats för storlek M2 77T50015 100
IP21-sats för storlek M3 77T50016 120
Panelmonteringskit för manöverpanel (LCP) inkl. 3m kabel 77T50018 80
Monteringskit för DIN-Skena passande strl M1 77T50019 30

* vid anslutning av LCP 102 till FC-280, använd ovanstående monteringssats samt adapter

Tillbehör till VLT® Midi Drive FC280 Art.nr Pris Kr

VLT® Manöverpanel LCP21 77T13401 360
LCP Blind Cover (För LCP 21) 77T00002 10
LCP-monteringskit, inkl. 3 m kabel, exkl. LCP 77T12303 340
Adapter till LCP 102 för FC-280 77T50040 210
Grafisk manöverpanel (LCP102)* 77T12301 680
Kabel för manöverpanel (LCP) 3m 77T12304 430
VLT® 24 V DC Supply MCB 106 77T50041 400
VLT® Memory Module Programmer MCM 101 77T50042 300
VLT® Memory Module MCM 102 77T50043 630
VLT® Memory Module MCM 103 77T50044 830
IP21 -kit byggstrl K1 77T40002 670
IP21 -kit byggstrl K2 77T40003 580
IP21 -kit byggstrl K3 77T40004 120
IP21 -kit byggstrl K4 77T40005 650
IP21 -kit byggstrl K5 77T40006 670

Tillbehör till VLT® FC51 och Midi Drive FC280 Art.nr Pris Kr

Line Filter MCC 107 for 1 x 200-240V 0,18-0,37kW 77T50021 420
Line Filter MCC 107 for 3 x 200-240V & 3 x 380-480V 0,18-0,75kW 77T50022 370
Line Filter MCC 107 for 3 x 380-480V 1,5kW 77T50023 740
Line Filter MCC 107 for 1 x 200-240V 1,5kW 77T50024 780
Line Filter MCC 107 for 3 x 200-240V 1,5kW & 3 x 380-480V 2,2kW 77T50025 800
Line Filter MCC 107 for 3 x 200-240V 3,7kW & 3 x 380-480V 7,5kW 77T50026 970
Line Filter MCC 107 for 3 x 380-480V 5,5kW 77T50027 970
Line Filter MCC 107 for 3 x 380-480V 3,0kW 77T50028 900
Line Filter MCC 107 for 1 x 200-240V 2,2kW 77T50029 970
Line Filter MCC 107 for 3 x 200-240V 2,2kW & 3 x 380-480V 4,0kW 77T50030 830
Line Filter MCC 107 for 1 x 200-240V 0,75kW 77T50031 590
Line Filter MCC 107 for 3 x 380-480V 11-15kW 77T50032 1510
Line Filter MCC 107 for 3 x 380-480V 18,5-22kW 77T50033 3530

DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE
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Safe Torque Off (STO)   FC 102   FC 202   FC 302 Effekt (kW) Amp. Pris Kr

X X std 1,1 3 160
X X std 1,5 4,1 190
X X std 2,2 5,6 220
X X std 3 7,2 260
X X std 4 10 280
X X std 5,5 13 330
X X std 7,5 16 360
X X std 11 24 430
X X std 15 32 490
X X std 18,5 37,5 630
X X std 22 44 740
X X std 30 61 870
X X std 37 73 1070
X X std 45 90 1310

STO-funktionen är konstruerad och godkänd enligt kraven för: X X std 55 106 1580
#   IEC/EN 61508: 2010 SIL2 X X std 75 147 1790
#   IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2 X X std 90 177 2130
#   IEC/EN 62061: 2012 SILCL of SIL2 X X std 110 212 2380
#   EN ISO 13849-1: 2008 Category 3 PL d X X std 132 260 2880

X X std 160 315 3520
ATEX Kort Listpris (Exkl STO) MCB 112* x x x 970

Safe Torque Off (STO)

Måste beställas som inbyggt tillbehör vid order av frekvensomriktaren. OBS! Kan ej eftermonteras. 
* SinusfilterMCC101 rekommenderas vid ATEX drift, se lista SineWave MCC101.

Tillbehör Danfoss art.nr Art.nr Pris Kr

Kontrollpanel LCP 102, grafisk 130B1107 77T12301 680
LCP 102 mounting kit, FCP/FCM106 134B0564 77T60020 200
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1 134B0340 77T60004 260
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2 134B0390 77T60005 270
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3 134B0440 77T60003 330

FCP106 tillbehör

kW Amp. IP Mått (hxbxd) Art.nr Pris Kr

1,1 3 66 231X162X107 77365111 5160
1,5 3,7 66 231X162X107 77365115 5760
2,2 5,3 66 277X187X113 77365122 6770
3 7,2 66 277X187X113 77365130 7430
4 9 66 277X187X113 77365140 7870

5,5 12 66 322X220X124 77365155 8940
7,5 15,5 66 322X220X124 77365175 9930

VLT DriveMotor FCP106
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Inbyggd termobrytare

Bromsmotstånd 10 % bromscykel

Inbyggd termobrytare
VLT AutomationDrive FC-302, 380–500V

Bromsmotstånd 40 % bromscykel

Ovanstående bromsmotstånd är endast ett urval av vad Danfoss kan erbjuda. Hittar du ej rätt storlek eller kapsling, kontakta 
oss på Busck för mer information.

kW Rrec. Ohm Pbr, cont. [kW] Typkod IP Art.nr Pris Kr

4 110 0,45 MCE101A110RP450RE21TAW 21 77T3B001 2340
5,5 80 0,57 MCE101A80R0P570RE21TAW 21 77T3B002 2500
7,5 56 0,68 MCE101A56R0P680RE21TAW 21 77T3B003 2620
11 38 1,13 MCE101A38R0P1K13E21TAW 21 77T3B004 3290
15 28 1,40 MCE101A28R0P1K40E21TAW 21 77T3B005 4040

18,5 22 1,70 MCE101A22R0P1K70E21TAW 21 77T3B006 4240
22 19 2,20 MCE101A19R0P2K20E21TAW 21 77T3B007 4570
30 14 2,80 MCE101A14R0P2K80E21TAW 21 77T3B008 4760
37 12 3,20 MCE101A12R0P3K20E21TAW 21 77T3B009 4900
45 10 4,20 MCE101A9R50P4K20E21TAW 21 77T3B010 8460
55 7 5,50 MCE101A7R00P5K50E21TAW 21 77T3B011 8800

0,37 1200 0,10 MCE101A1K20P100RE54CAW 54 77T3B012 720
0,55 850 0,10 MCE101A850RP100RE54CAW 54 77T3B013 720
0,75 630 0,10 MCE101A630RP100RE54CAW 54 77T3B014 720
1,1 410 0,10 MCE101A410RP100RE54CAW 54 77T3B015 720
1,5 270 0,20 MCE101A270RP200RE54CAW 54 77T3B016 800
2,2 200 0,20 MCE101A200RP200RE54CAW 54 77T3B017 800
3 145 0,30 MCE101A145RP300RE54CAW 54 77T3B018 880
4 110 0,45 MCE101A110RP450RE54CAW 54 77T3B019 1560

5,5 80 0,57 MCE101A80R0P570RE54CAW 54 77T3B020 2360
7,5 56 0,68 MCE101A56R0P680RE54CAW 54 77T3B021 2000
11 38 1,13 MCE101A38R0P1K13E54CAW 54 77T3B022 2340
15 28 1,40 MCE101A28R0P1K40E54CAW 54 77T3B023 2720

18,5 22 1,70 MCE101A22R0P1K70E54CAW 54 77T3B024 3420
22 19 2,20 MCE101A19R0P2K20E54CAW 54 77T3B025 3420
30 14 2,80 MCE101A14R0P2K80E54CAW 54 77T3B026 4040
37 12 3,20 MCE101A12R0P3K20E54CAW 54 77T3B027 4200

kW Rrec. Ohm Pbr, cont. [kW] Typkod IP Art.nr Pris Kr

1,1 410 0,45 MCE101A410RP450RE21TAW 21 77T3B030 2340
1,5 270 0,57 MCE101A270RP570RE21TAW 21 77T3B031 2500
2,2 200 0,96 MCE101A200RP960RE21TAW 21 77T3B032 2850
3 145 1,13 MCE101A145RP1K13E21TAW 21 77T3B047 3290
4 110 1,70 MCE101A110RP1K70E21TAW 21 77T3B034 4240

5,5 80 2,20 MCE101A80R0P2K20E21TAW 21 77T3B035 4570
7,5 56 3,20 MCE101A56R0P3K20E21TAW 21 77T3B036 4900

0,37 1200 0,10 MCE101A1K20P200RE54CAW 54 77T3B037 800
0,55 850 0,10 MCE101A850RP200RE54CAW 54 77T3B038 800
0,75 630 0,10 MCE101A630RP300RE54CAW 54 77T3B039 880
1,1 410 0,10 MCE101A410RP450RE54CAW 54 77T3B040 1560
1,5 270 0,20 MCE101A270RP570RE54CAW 54 77T3B041 1720
2,2 200 0,20 MCE101A200RP960RE54CAW 54 77T3B042 2190
3 145 0,30 MCE101A145RP1K13E54CAW 54 77T3B043 2340
4 110 0,45 MCE101A110RP1K70E54CAW 54 77T3B044 2850

5,5 80 0,57 MCE101A80R0P2K20E54CAW 54 77T3B045 3420
7,5 56 0,68 MCE101A56R0P3K20E54CAW 54 77T3B0055 4200
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DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

Beskrivning V20 V20X V100 V100X NXP Typkod Art.nr Pris Kr

6 x DI, 1 x DO, 2 x AI (mA/V), 1 x AO (mA/V), +10 Vref, +24 V/
EXT+24 V

X OPT-A1-V 78T00033 870

2 x RO (NO/NC) X OPT-A2-V 78T00034 570
1 x RO (NO/NC), 1RO (NO), 1T1 X OPT-A3-V 78T00035 490
3 x DI (Encoder RS422), ut +5 V/+15 V X OPT-A4-V 78T00036 5550
3 x DI (Encoder 10...24V), ut +15 V/+24 V X OPT-A5-V 78T00037 700
Dubbel encoder (Wide Range), 6 x D1, 2 x DO  X OPT-A7-V 78T00038 3180
Som NXOPTA1,  analog I/O och +10V ref galv. frikopplad som 
grupp

X OPT-A8-V 78T00039 1490

Som NXOPTA1, 2,5 mm² terminal, utan AF board X OPT-A9-V 78T00040 960
Encoder board (Wide Range), 3x DI (Encoder 10...24 V), ut +15 
V/+24 V, 2 x DO (encoder divider och direction) 

X OPT-AE-V 78T00043 1810

STO SIL2/PL”d” + ATEX appr. Termistor; kontrollbox eller hela 
omriktaren måste vara IP54 , inte med A9 board

X OPT-AF-V 78T00044 1150

SIN/COS encoder gränssnitt X OPT-AK-V 78T00046 550
6 x DI (42…240VAC), 2 x AI, 2 x AO, 1 x DO, ut 15 V / 24 V X OPT-AL-V 78T00120 1100
6 x DI galv. frikopplad som grupp, 2 x AI och 2 x AO 
(Programmerbar 0…20mA, 4…20mA, 0…10V, 2…10V, 
-10…+10V)

X OPT-AN-V 78T00047 1150

Programmerbar 6 x DI / DO anslutning i D- eller E-slot X X X X X OPT-B1-V 78T00048 940
2 x RO + termistor för anslutning i D- eller E-slot X X X X X OPT-B2-V 78T00049 1860
1 x AI, 2 x AO (isolerad) för anslutning i D- eller E-slot X X X X X OPT-B4-V 78T00050 1300
3 x RO för anslutning i D- eller E -slot X X X X X OPT-B5-V 78T00051 790
3 PT100, +24 V/EXT+24 V för anslutning i D- eller E -slot X OPT-B8-V 78T00052 2260
1 x RO, 5 x DI (42-240VAC) för anslutning i D- eller E -slot X X X X X OPT-B9-V 78T00111 1370
SSI och ENDAT Encoders för D- eller E -slot X OPT-BE-V 78T00057 600
1 x AO, 1 x DO, 1 x RO för D- eller E -slot X X X X OPT-BF-V 78T00058 1260
3 x Temp sensor inputs (PT100, PT1000, KTY84-130, KTY84-
150, KTY84-131, NI1000) för D- eller E -slot

X X X X X OPT-BH-V 78T00059 930

AS-gränssnitt option board för D- eller E-slot X X X OPT-BK-V 78T00141 1060
Safe Torque Off / ATEX (endast för E -slot) X OPT-BJ-V 78T00060 530
3 x RO för B-slot X OPT-F1-V 78T00080 1000
2 x RO + termistor för B -slot X OPT-F2-V 78T00081 1040
3 x RO för B -slot X OPT-F3-V 78T00082 1000
2 x RO + termistor för B -slot X OPT-F4-V 78T00083 1040
Grafisk manöverpanel X VACON-PAN-HMGR-MK01 78T00099 1280
Text manöverpanel X VACON-PAN-HMTX-MK01 78T00100 720
Grafisk manöverpanel X PAN-G 78T00127 2690
Alfanumerisk manöverpanel X PAN-A 78T00128 2360
Dörrinstallationskit, 2 meter kabel X PAN-DRA-02B 78T00002 2260
Dörrinstallationskit, 4 meter kabel X PAN-DRA-04B 78T00018 2420
HMI dörrmonteringskit X VACON-PAN-HMDR-MK01-NM 78T00130 1600
HMI dörrmonteringskit, 2 meter kabel X VACON-PAN-HMDR-MK01-2M 78T00131 1600
HMI dörrmonteringskit, 3 meter kabel X VACON-PAN-HMDR-MK01-3M 78T00132 1660
HMI dörrmonteringskit, 6 meter kabel X VACON-PAN-HMDR-MK01-6M 78T00097 1770
HMI dörrmonteringskit, 15 meter kabel X VACON-PAN-HMDR-MK01-15M 78T00133 2130
USB-kabel för RJ-45 (RS-485 protokoll) X X X X CAB-USB/RS485 78T00016 1490
RS232 seriellkabel 1,5 meter, PC X RS232-1,5M 78T00137 370
Paneladapter, IP54 (dummy manöverpanel) X PAN-HMPA-MK01 78T00087 1490
System Bus adapter (2x fiberkabel) X OPT-D1-V 78T00072 1700
System Bus (1x fiberkabel) & CAN-bus (galv. Frikopplad) X OPT-D2-V 78T00073 1270
RS232 adapterkort (no galv.isol.), lackad X OPT-D3-V 78T00075 960
CAN-Bus (galv. decoupled), lackad X OPT-D6-V 78T00076 830
Line voltage meas. board, lackad X OPT-D7-V 78T00139 2540
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V20 V20X V100 V100X NXP Typkod Art.nr Pris Kr

Modbus RTU / N2 X OPT-C2-V 78T00061 970
Profibus DP X X X OPT-C3-V 78T00062 1330
LonWorks X X X OPT-C4-V 78T00063 2280
Profibus DP (D9 type connector) X X X OPT-C5-V 78T00064 1420
CANopen X X X OPT-C6-V 78T00065 1490
DeviceNet X X X OPT-C7-V 78T00066 1250
Modbus RTU / N2 (D9 type connector) X OPT-C8-V 78T00067 2090
Modbus TCP/IP X X X OPT-CI-V 78T00068 2050
BACnet MS/TP X X X OPT-CJ-V 78T00069 830
S2 Protocol X OPT-CG-V 78T00145 2970
ProfiNet I/O X X X OPT-CP-V 78T00070 2050
Ethernet/IP X X X OPT-CQ-V 78T00071 2320
Profibus DP, Screw Terminals X X X OPT-E3-V 78T00078 1330
Profibus DP, Sub-D9 Connector X X X OPT-E5-V 78T00079 1420
CANopen X X X OPT-E6-V 78T00146 1490
DeviceNet X X X OPT-E7-V 78T00147 1250
2-Port Ethernet option (Modbus TCP/UDP, PROFINET, 
EtherNet/IP, RSTP, MRP)

X X X X X OPT-E9-V 78T00109 2050

EtherCAT field bus X X X X OPT-EC-V 78T00001 2360

Vacon tillbehör
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3 x 380–440 VAC 50/60 Hz nätspänning

DuDt MCC102

Vid högre Nätspänning än 440 VAC, se Danfoss designguide för Output filter.

kW Amp. IP Typkod Montering Mått (hxbxd) Art.nr Pris Kr

11 24 20 MCC102A40KTME20B Vägg 370x118x242 77T00102 3950
15 32

18,5 37,5
22 44
30 61 20 MCC102A80KTME20B Vägg 475x157x248 77FU2280 7000
37 73
45 90
55 106 20 MCC102A105TME20B Vägg 475x158x248 77FU2310 9160
75 147 20 MCC102A160TME20B Vägg 525x188x335 77FU2316 14010
90 177
110 212 23 MCC102A303TME23B Golv 425x700x620 77FU2330 17830
132 260
160 315
200 395 23 MCC102A460TME23B Golv 425x700x620 77FU2344 21010
250 480
315 600 23 MCC102A645TME23B Golv 425x700x620 77FU2359 25470
355 658
11 24 54 MCC102A40KTME54B Golv 200x320x250 77FUT013 7000
15 32

18,5 37,5
22 44
30 61 54 MCC102A80KTME54B Golv 230x420x355 77FU5280 10190
37 73
45 90
55 106 54 MCC102A105TME54B Golv 275x470x460 77FU5310 12730
75 147 54 MCC102A105TME54B Golv 275x470x460 77FU5316 17830
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3 x 380–440 VAC 50/60 Hz nätspänning

SineWave MCC101

Vid högre Nätspänning än 440 VAC, se Danfoss designguide för Output filter.

kW Amp. IP Typkod Montering Mått (mm.) (hxbxd) Art.nr Pris Kr

0,37 1,3 20 MCC101A2K5T3E20A Vägg 200x75x205 77FS2125 2150
0,55 1,8
0,75 2,4
1,1 3 20 MCC101A4K5T3E20A Vägg 200x75x205 77FS2145 2470
1,5 4,1
2,2 5,6 20 MCC101A8K0T3E20A Vägg 200x90x205 77FS0018 2860
3 7,2
4 10 20 MCC101A10KT3E20A Vägg 200x90x205 77FS2210 3340

5,5 13 20 MCC101A17KT3E20A Vägg 200x130x205 77FS0020 4720
7,5 16
11 24 20 MCC101A24KT3E20A Vägg 330x150x260 77FS2224 6110
15 32 20 MCC101A38KT3E20A Vägg 430x150x260 77FS2238 9610

18,5 37,5
22 44 20 MCC101A48KT3E20A Vägg 530x170x260 77FS0023 12160
30 61 20 MCC101A62KT3E20A Vägg 610x170x260 77FS2262 15730
37 73 20 MCC101A75KT3E20A Vägg 610x170x260 77FS2275 19010
45 90 23 MCC101A115T3E23B Golv 918x904x792 77FS2311 25830
55 106
75 147 23 MCC101A180T3E23B Golv 918x904x792 77FS2318 37300
90 177
110 212 23 MCC101A260T3E23B Golv 918x904x792 77FS2326 45050
132 260
160 315 23 MCC101A410T3E23B Golv 918x904x792 77FS2341 60420
200 395
250 480 23 MCC101A510T3E23B Golv 1161x1260x991 77FS2351 72660
315 600 23 MCC101A660T3E23B Golv 1161x1260x991 77FS2366 93710
355 658

Tryckgivare

Fler varianter offereras mot förfrågan.

Art.nr Beskrivning Pris Kr

77T00040 MBS3000 Generell Industri 0-10bar 4-20mA 1/2" 2000
77T00045 MBS3000 Generell Industri 0-100bar 4-20mA 1/4" 2520
77T00050 MBS4701 ATEX 0-10bar 4-20mA 1/2" 5625
77T00051 MBS4701 ATEX 0-16bar 4-20mA 1/2" 5625

Skärmad kabel
Art.nr Beskrivning Antal ledare mm2 Yttre diameter (mm) Pris Kr (m)

77T00080 Skärmad Kabel Ölflex 110SY 4G 1,5 10,2 45
77T00081 Skärmad Kabel Ölflex 110SY 4G 2,5 12,1 55
77T00082 Skärmad Kabel Ölflex 110SY 4G 4 14 85

Fler varianter offereras mot förfrågan.

Art.nr Beskrivning Gänga Passar yttre dia mm Pris Kr

77T00090 EMC förskruvning SKINTOP® MS-SC-M M 16 x 1,5 4,5-10mm 60
77T00091 EMC förskruvning SKINTOP® MS-SC-M M 20 x 1,5 7-13 75
77T00092 EMC förskruvning SKINTOP® MS-SC-M M 25 x 1,5 9-17 100
77T00093 EMC förskruvning SKINTOP® MS-SC-M M 32 x 1,5 11-21 150
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DANFOSS FREKVENSOMRIKTARE

SERVICE, REPARATION OCH SUPPORT
Teknisk produktsupport / serviceprodukter 		  måndag–fredag kl. 08.00–16.30 	 Telefon +46(0)10 888 5995
Jourservice (utanför ordinarie arbetstid) 			   måndag–fredag kl. 16.30–08.00 	 Telefon +46(0)40 689 29 51
E-post kundservice.se@danfoss.com
Webbplats drives.danfoss.se

Service utförs av Styreg som är  
Danfoss Drive Pro servicepartner. För snab-
ba insatser på installationer i Sverige finns 
tillgång till professionell service. Styreg nås på 
031-40 68 00.

APPEN MYDRIVE PORTFOLIO
I MyDrive Portfolio finns information och fakta 

för varje enskild omriktare ur Danfoss sorti-
ment. MyDrive Portfolio-appen ger en översikt 
över de produkter Danfoss Drives erbjuder. Du 
kan välja en fysisk produkt, tjänst eller bransch 
och hitta omfattande information samt länkar till 
kundberättelser, videor och broschyrer. 

MyDrive Portfolio finns tillgänglig i  
Google Play och App Store.

Busck & Co Servicetjänster Art.nr Pris Kr

Programmering av frekvensomriktare, verkstad, Busck & Co AB Nu kan du beställa din omriktare förberedd för just din 
applikation och spara tid vid installation. Kontakta oss för mer information.

77S0017 600/timme

Jouravgift för utleverans från lager utanför ordinarie arbetstid, se busck.se för instruktioner 1500/gång
Busck Support Fri under normal arbetstid 031-870900

Prislista servicetjänster Danfoss Drives DrivePro®

Drive Pro Start Up, kontakta oss
Drive Pro Serviceavtal, kontakta oss
Drive Pro Remote Monitoring, kontakta oss
Drive Pro Site Assessment, kontakta oss
Drive Pro Extended Warranty, kontakta oss

Samtliga priser gäller netto exkl. mervärdesskatt. Betalningsvillkor 30 dagar netto. I övrigt hänvisas till ”Bestämmelser för 
tillhandahållande av teknisk personal” TP L 15, utgiven av Teknikföretagen, där ej annat överenskommits.

Faktureringspriser för tillhandahållande av idrifttagnings- och servicepersonal från Danfoss Drives. Gäller för arbeten utförda 
inom Sverige.

Pris Kr/
timme

1.  Förberedelse- och avslutningsarbete på kontor eller verkstad 77S0002 950
2.  Arbete under normal arbetstid 77S0003 1190
4.  Övertidsarbete 77S0005 1790
a. övertidsarbete helgfri måndag-fredag kl. 06:00-08:00 samt 16:30-20:00 (150%) 77S0006 2390
b. övertidsarbete på annan tid samt helger och röda dagar (200%) 77S0007
c. övertidsarbete på allmänna svenska helgdagar vid storhelger samt midsommar-, jul- och nyårsafton (300%) 77S0008 3570
5.  Väntetid debiteras enligt motsvarande arbetstider (med eventuella övertidstillägg) 77S0009
6.  Restidsersättning 77S0010 950
7.  Jourservice, utryckningsavgift / gång. Då överenskommelse inte träffats om serviceberedskap men kunden trots detta 
önskar servicebesök, varvid krävs utryckning utanför normal arbetstid, utgår utryckningsavgift

77S0011 8400

Traktamenten, resekostnader, övrigt Pris i Kr

1.  Traktamente, heldag resp. halvdag 77S0012 460
1.  Traktamente, heldag resp. halvdag 77S0013 230
2.  Logi debiteras netto + 10%
3.  För resa med allmänt kommunikationsmedel inkl. hyrbil debiteras faktiska kostnader + 10%
4.  För resa med egen bil debiteras kilometerersättning t.o.r utgångspunkt Väderstad eller Kinna (Stockholm, Malmö) 77S0014 10/km
5.  Reservdelar och material debiteras till dagspris
6.  Utleveranser från akutlager samt leverans av reservdelspaket 
- under normal arbetstid (avgift per gång) 
- utanför normal arbetstid: endast via jourservice 
- frakt, expressfrakt debiteras faktisk kostnad + 10%

77S0015 1840

7.  Teknisk support via hotline telefonummer +46706 24 7 365 (under normal arbetstid fritt Danfoss Teknisk Support 010-88 87 
400) - utanför normal arbetstid

77S0016 2040
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MJUKSTARTARE

Genom att använda en mjukstartare från 
Danfoss sparar du energi, utrymme och kost-
nader samtidigt som du ökar livslängden på ditt 
system då slitaget minskar.

MCD200 MJUKSTARTARE
VLT Compact Starter MCD 200 är en kom-
pakt och kostnadseffektiv mjukstartarserie 
för tillämpningar där direkt online start inte är 
önskvärt. MCD 200 är på grund av sin storlek 
och funktionalitet ett bra alternativ till andra 
startmetoder som till exempel Y/D start.

VLT Compact Starter MCD 200 finns också 
för 380-690 VAC nätspänning.

MCD201 Specifikationer:
•	 3 x 200–440 VAC 50/60 Hz nätspänning
•	 Inbyggd bypasskontaktor för bättre 
verkningsgrad
•	 CV1 - 24 V AC/DC styrspänning
•	 CV3 - 110-240 VAC eller 380–440 VAC 
styrspänning

MCD202 Specifikationer:
•	 3 x 200–440 VAC 50/60 Hz nätspänning
•	 Inbyggd bypasskontaktor för bättre 
verkningsgrad
•	 Inbyggt elektroniskt motorskydd
•	 CV1 - 24 V AC/DC styrspänning
•	 CV3 - 110-240 VAC eller 380–440 VAC 
styrspänning

MCD500 MJUKSTARTARE
MCD500 är en komplett motorstartslösning 
med avancerade start, stopp och skydds

funktioner, Adaptive Acceleration Control, 
inbyggd Delta-anslutning, 4-raders grafisk 
display och flera programmeringsmenyer.

VLT Compact Starter MCD 500 finns också 
för 380-690 VAC nätspänning.

MCD500 Specifikationer:
•	 3 x 200-525 VAC nätspänning
•	 CV1 - 24 V AC/DC styrspänning
•	 CV2 - 110-240 VAC styrspänning
•	 Inbyggd bypass kontaktor ≤ 961 A

MCD600 MJUKSTARTARE
Mjukstartaren VLT Soft Starter MCD 600 kom-
binerar det senaste inom avancerade kontroller 
och skydd med en högre intelligensnivå för 
överlägen prestanda i tillämpningar med fast 
varvtal.

MCD600 Specifikationer:
•	 3 x 200–525 V AC (T5)
•	 3 x 380–690 V AC (T7)
•	 IP20: 20–129 A (nominell)
•	 IP00: 144–579 A (nominell)

DANFOSS MJUKSTARTARE
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MCD201 mjukstartare

DANFOSS MJUKSTARTARE

Tillbehör för VLT® Compact Starter MCD200 EAN Art.nr Pris Kr

Remote Operator kit MCD200 5702427170674 R7T00005 4820
Modbus RTU Module, MCD200, MCD500 5702427151185 R7T00001 2760
Profibus Module, MCD200, MCD500 5702427151192 R7T00002 4580
Devicenet module, MCD200, MCD500 5702427151215 R7T00003 3630
Finger Guard Kit, IP20 5702427156630 R7T00007 2760

kW Amp. IP Typkod Kapsling Mått Beskrivning Art.nr Pris Kr

7,5 18 20 MCD201007T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7130018 6340
7,5 18 20 MCD201007T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7110018 6340
15 34 20 MCD201015T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7130034 6970
15 34 20 MCD201015T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7110034 6970

18,5 42 20 MCD201018T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7130042 7430
18,5 42 20 MCD201018T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7110042 7430
22 48 20 MCD201022T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7130048 8060
22 48 20 MCD201022T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7110048 8060
30 60 20 MCD201030T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7130060 9430
30 60 20 MCD201030T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7110060 9430
37 75 20 MCD201037T4CV3 B 215x145x193 Standard CV3 R7130075 11350
37 75 20 MCD201037T4CV1 B 215x145x193 Standard CV1 R7110075 11350
45 85 20 MCD201045T4CV3 B 215x145x193 Standard CV3 R7130085 14000
45 85 20 MCD201045T4CV1 B 215x145x193 Standard CV1 R7110085 14000
55 100 20 MCD201055T4CV3 B 215x145x193 Standard CV3 R7130100 14400
55 100 20 MCD201055T4CV1 B 215x145x193 Standard CV1 R7110100 14400
75 140 00 MCD201075T4CV3 C 240x202x214 Standard CV3 R7130140 18050
75 140 00 MCD201075T4CV1 C 240x202x214 Standard CV1 R7110140 18050
90 170 00 MCD201090T4CV3 C 240x202x214 Standard CV3 R7130170 23840
90 170 00 MCD201090T4CV1 C 240x202x214 Standard CV1 R7110170 23840
110 200 00 MCD201110T4CV3 C 240x202x214 Standard CV3 R7130200 25930
110 200 00 MCD201110T4CV1 C 240x202x214 Standard CV1 R7110200 25930

MCD200 tillbehör
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MCD202 mjukstartare
kW Amp. IP Typkod Kapsling Mått Beskrivning Art.nr Pris Kr

7,5 18 20 MCD202007T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7230018 9990
7,5 18 20 MCD202007T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7210018 9990
15 34 20 MCD202015T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7230034 10660
15 34 20 MCD202015T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7210034 10660

18,5 42 20 MCD202018T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7230042 11080
18,5 42 20 MCD202018T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7210042 11080
22 48 20 MCD202022T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7230048 11860
22 48 20 MCD202022T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7210048 11860
30 60 20 MCD202030T4CV3 A 203x98x165 Standard CV3 R7230060 13200
30 60 20 MCD202030T4CV1 A 203x98x165 Standard CV1 R7210060 13200
37 75 20 MCD202037T4CV3 B 215x145x193 Standard CV3 R7230075 14730
37 75 20 MCD202037T4CV1 B 215x145x193 Standard CV1 R7210075 14730
45 85 20 MCD202045T4CV3 B 215x145x193 Standard CV3 R7230085 18000
45 85 20 MCD202045T4CV1 B 215x145x193 Standard CV1 R7210085 18000
55 100 20 MCD202055T4CV3 B 215x145x193 Standard CV3 R7230100 19030
55 100 20 MCD202055T4CV1 B 215x145x193 Standard CV1 R7210100 19030
75 140 00 MCD202075T4CV3 C 240x202x214 Standard CV3 R7230140 22130
75 140 00 MCD202075T4CV1 C 240x202x214 Standard CV1 R7210140 22130
90 170 00 MCD202090T4CV3 C 240x202x214 Standard CV3 R7230170 29850
90 170 00 MCD202090T4CV1 C 240x202x214 Standard CV1 R7210170 29850
110 200 00 MCD202110T4CV3 C 240x202x214 Standard CV3 R7230200 32320
110 200 00 MCD202110T4CV1 C 240x202x214 Standard CV1 R7210200 32320
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VLT Soft Starter MCD600 finns också för 380-690 VAC nätspänning

kW Amp. IP Typkod Kapsling Vikt Mått Beskrivning Art.nr Pris Kr

14 20 20 MCD60020BT5S1X20CV1 S1 4.8 336x152x231 Standard CV1 R7610020 14800
14 20 20 MCD60020BT5S1X20CV2 S1 4.8 336x152x231 Standard CV2 R7620020 14800
24 34 20 MCD60034BT5S1X20CV1 S1 4.8 336x152x231 Standard CV1 R7610034 15960
24 34 20 MCD60034BT5S1X20CV2 S1 4.8 336x152x231 Standard CV2 R7620034 15960
29 42 20 MCD60042BT5S1X20CV1 S1 4.9 336x152x231 Standard CV1 R7610042 16680
29 42 20 MCD60042BT5S1X20CV2 S1 4.9 336x152x231 Standard CV2 R7620042 16680
44 63 20 MCD60063BT5S1X20CV1 S1 4.9 336x152x231 Standard CV1 R7610063 18190
44 63 20 MCD60063BT5S1X20CV2 S1 4.9 336x152x231 Standard CV2 R7620063 18190
48 69 20 MCD60069BT5S1X20CV1 S1 4.9 336x152x231 Standard CV1 R7610069 19930
48 69 20 MCD60069BT5S1X20CV2 S1 4.9 336x152x231 Standard CV2 R7620069 19930
60 86 20 MCD60086BT5S1X20CV1 S1 5.5 336x152x231 Standard CV1 R7610086 22510
60 86 20 MCD60086BT5S1X20CV2 S1 5.5 336x152x231 Standard CV2 R7620086 22510
75 108 20 MCD60108BT5S1X20CV1 S1 5.5 336x152x231 Standard CV1 R7610108 25340
75 108 20 MCD60108BT5S1X20CV2 S1 5.5 336x152x231 Standard CV2 R7620108 25340
89 129 20 MCD60129BT5S1X20CV1 S1 5.5 336x152x231 Standard CV1 R7610129 27940
89 129 20 MCD60129BT5S1X20CV2 S1 5.5 336x152x231 Standard CV2 R7620129 27940

100 144 00 MCD60144BT5S2X00CV1 S2 12.7 495x150x183 Standard CV1 R7610144 29890
100 144 00 MCD60144BT5S2X00CV2 S2 12.7 495x150x183 Standard CV2 R7620144 29890
118 171 00 MCD60171BT5S2X00CV1 S2 12.7 495x150x183 Standard CV1 R7610171 35500
118 171 00 MCD60171BT5S2X00CV2 S2 12.7 495x150x183 Standard CV2 R7620171 35500
134 194 00 MCD60194BT5S2X00CV1 S2 12.7 495x150x183 Standard CV1 R7610194 40270
134 194 00 MCD60194BT5S2X00CV2 S2 12.7 495x150x183 Standard CV2 R7620194 40270
169 244 00 MCD60244BT5S2X00CV1 S2 12.7 495x150x183 Standard CV1 R7610244 50650
169 244 00 MCD60244BT5S2X00CV2 S2 12.7 495x150x183 Standard CV2 R7620244 50650
199 287 00 MCD60287BT5S2X00CV1 S2 15.5 523x150x213 Standard CV1 R7610287 59580
199 287 00 MCD60287BT5S2X00CV2 S2 15.5 523x150x213 Standard CV2 R7620287 59580
224 323 00 MCD60323BT5S2X00CV1 S2 15.5 523x150x213 Standard CV1 R7610323 67060
224 323 00 MCD60323BT5S2X00CV2 S2 15.5 523x150x213 Standard CV2 R7620323 67060
284 410 00 MCD60410BT5S2X00CV1 S2 15.5 523x150x213 Standard CV1 R7610410 85110
284 410 00 MCD60410BT5S2X00CV2 S2 15.5 523x150x213 Standard CV2 R7620410 85110
365 527 00 MCD60527BT5S2X00CV1 S2 19 523x150x213 Standard CV1 R7610527 104640
365 527 00 MCD60527BT5S2X00CV2 S2 19 523x150x213 Standard CV2 R7620527 104640
401 579 00 MCD60579BT5S2X00CV1 S2 19 523x150x213 Standard CV1 R7610579 114960
401 579 00 MCD60579BT5S2X00CV2 S2 19 523x150x213 Standard CV2 R7620579 114960

MCD600 tillbehör
Tillbehör för VLT® Soft Starter MCD600 Art.nr Pris Kr

MCD 600 Remote Keypad/Display R7T00020 4390
MCD 600 Finger guards for 0144B-0579B R7T00021 4910
MCD 600 Pumping Smart Card R7T00022 4550
MCD 600 Modbus RTU R7T00023 2600
MCD 600 Profibus R7T00024 4330
MCD 600 Devicenet R7T00025 3410
MCD 600 Modbus TCP R7T00026 8400
MCD 600 Ethernet/IP R7T00027 9260




